
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦI ,ШI

(минстроЙ россии)

прикАз

от
"Д"

zoz4. Xn8?

Москва

в целях применения единого подхода к расчету нормативных затрат

для определения сметной стоимости, реализации положений Методики

определения стоимости работ по подготовке проектной документации,

утвержденной приказом Минстроя России от 1 октября 202l г. Nэ 707lпр,

приказываю:
l. Установить нормативные затраты на работы по подготовке проектной

документации для строительства, реконструкции сетей инженернотехниtlеского

обеспечения и объектов инфраструкryры (приложение к настоящему приказу),

2. Признать не подлежащим применению государственный сметный

норматив < < справочник базовых цен на проектные работы в стоительстве

< < Коммунальные инженерные сети и сооружениJI> , утвержденный приказом

Минрегиона России от 24 мая 20ll2 t. Ns 2l3.

Заместитель Министра с.г. Музыченко

о нормативных затратах на работы по подготовке проектной документациrr

для строительства, реконструкции сетей иrrrrсенершотехнического

обеспечения и объекгов инфраструlсгуры



Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищнокомIчfунzrльного хозяйства

Нормативные затраты на работы
по подготовке проектной доt(ументации для строительства,

реконструкции сетей инженернотехнического обеспечепия п объекгов
ипфраструкryры

Общие положениrI

l. Нормативные зататы на работы по подготовке проектной

документации для строительства, реконструкции сетей инженернотехнического
обеспечения и объекгов инфраструкryры (далее  НЗ) примеЕяются
при определении сметной стоимости работ по подготовке проектной
и (или) рабочей доку!йентации дJuI  строительства, реконструкции сетей инженерно
технического обеспечения и объектов инфраструкryры на территории

Российской Федерации, финансируемых с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, создаЕных
Российской Фелерачией, субъектами Российской Федерации, муниципaцьными
образованиями, юридических лиц, доJuI  в уставных (складочных) капитЕurах

которьж Российской Федерации, субъекгов Российской Федерации,

муницип€rльных образований составляет более 50 прочентов, а также капит€uIьного

ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме),
осуществJUIемого полностью или частичЕо за счет средств специzrлизированной

некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленнуIо

на обеспечение проведениJI  капитilльного ремонта общего имущества
в мЕогоквартирньIх домах, товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищностроительного кооператива vIли иного специЕUIизироваI IЕого

потребительского кооператива либо средств собствеЕников помещений
в многоквартирном доме (далее соответственно  стоимость проектньrх работ
дJIя строительства, проектная и (или) рабочая доц/ментация для строительства,

строительство, реконструкция).
2. Определение стоимости проектных работ на основании НЗ

осуцествляется в соответствии с положениями Методики определениJI  стоимости

работ по подготовке проекгной документации, угвержденной приказом

Министерства строительства и жилищнокоммунЕIльного хозяйства

Российской Федерации от 1 октября 2021. г. Nэ 707lпр, с )п{ етом изменений,

внесеЕных приказом Минстроя России от 8 июня 2023 г. Ns 409/пр

(лалее  Методика Nч 707lпр).
З. Способы определения стоимости проектrrьrх работ приведены

в главе I I  НЗ.
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4. В главе ПI  FrЗ приведены значения парамецов и нормативов цены
проектньrх работ, положения по применению параметров и нормативов цены
проектных работ, корректирующие коэффициенты и иные сведениrl, необходимые
для определеЕиrI  стоимости проектньж работ для строительства след/ющих видов
объектов строительства сетей инженернотехнического обеспечения и объектов
инфраструктуры:

а) линейных сооружений слаботочной сети;
б) сооруженийвоздушнойлинииэлектропередачи;
в) сооружений кабельной электи.Iеской линпu;
г) прочих объектов электрической сети;

д) линейньж сооружений сети водоснабжения;
е) сооружениЙводовода;
ж) здания (сооружения) Hacocнblx стацций;
з) прочих объектов сети водоснабжения
и) линейньтх сооружений сети водоотведения;

к) здания(сооружения)канализациоt{ нойнасоснойстанции;
л) прочих объектов сети водоотведениJI ;

м) линейньтх сооружений сети теплоснабжения;
н) здания котельной;
о) сооружений центрarльЕых и индивиду€шьньD( тепловьD( гryнктов;

п) прочих объектов сети теплоснабжения;

р) сооруженийколлекторов, коммуникационньжтоннелей;
с) сооружений электрических трансформаторньrх подстанций;
т) прочих объектов сgтей инженернотехЕического обеспечения и объектов

инфраструктуры.
5. Параметрами цены проектньп<  работ, приведеЕЕыми в НЗ, )пrтено

проектировЕlние прокJIадки сетей инженернотехнического обеспечения открытым
способом. Стоимость проектньж работ для строительства сетей

инженернотехнического обеспечения закрьпым способом определяется

в соответствии с параметрами цены проектньrх работ таблицы 3.12 гryнкга 5б НЗ.
6. Параметры и нормативы цеЕы проектных работ приведены в НЗ

в уровне цен по состоянию на 1 января 202|  rода в тысячЕlх рублей без 1чета
налога на добавленrrую стоимость.

7. Параметры цеЕы проектньш работ приведены в НЗ в зависимости

от звачений нат)aральньж показателей объектов проектирования или на объект

в целом. Нормативы цены проектньrх работ цриведены в процеЕтах от стоимости

строительства объеrгов.
8. Параме,грами цены проекгньrх работ, приведеЕными в НЗ, r{ тены

работы по подготовке проектной докуtиентации в составе, предусмотреЕном

Положением о составе р€вделов проектной документации и требованиях

к их содержаЕию, угвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от lб февршrя 2008 г. Ns 87 (далее  Положение Ng 87),

за искJIючением раздела < Иная докуtиентациrr в сJryчaшх, предусмотревньD(

законодательными и иными Еормативными правовыми актами

Российской Федерации> > , и рабочей доý/меЕтации в составе комплекгов,
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ра:} рабатываемьrх в соответствии с устанавливаемыми нациоЕЕlльными стандартами
в пределЕIх отведеЕI Iого земельного )ластка, за искJIючеЕием дополнительньж
и согrутствующих работ.

9, Распределение стоимости проектных работ, определенной на основании
параметов и нормативов цены проектЕьrх работ, приведенных
в таблицах 3.1  З.l9 главы I I I  НЗ, по видам документации приведено в таблице l . l :

Таблица 1.1

} lъ Виды докулrентации
распределение стоимости проеrпrьо<  работ

по Видtlм доц/ментации, в процентах

l Проекгная докрлентачия (П)

Рабочая локуиентаuия (Р)

3 Проеrгнм и рабочая докрлентация (П+ Р) 100

10. Относительные стоимости разделов проектной докуIчrентации

и соответствующшх комплектов рабочей доч/меЕтации для сlроительства
приведенЕьrх в пункте 4 НЗ видов объектов строительства сетей

иЕженерЕотехнического обеспечения и объектов инфраструктуры, )лтенные
парalJ\ ,rеIрами и нормативами цены проектЕых работ, приведеЕы в соответствующих
таблицах l  16 приложеI rия к НЗ. В сrгrrае Ееобходимости определенI rI  стоимости

разработки определенного раздела проектной доцд,tентации
и/или соответствующего комплектов рабочей докуil,rентации, стоимость проектньIх

работ, определенная на основаI lии парамеrров или нормативов цеЕы проекгных

работ, умножается на соответствуюцIую относительк)до стоимость, приведенную

в соответствующей таблице приложения к Нз.
Стоимость проектЕьrх работ для строительства приведенных в rrункте 4 НЗ

видов объектов строительства сетей инженернотехниtIеского обеспечения,

расположенньIх в пределах земельного у{ астка, отведенного под строительство

объекгов производственного и непроизводственного t Е!значения, опредеJUIется

на основании параметров и нормативов цены проектных работ, приведенных

в таблицах 3.1  3.19 главы I I I  НЗ, с 1rчетом относительЕой стоимости разработки
необходимьIх разделов проектной документации и соответствующих комплектов

рабочей докуlчtентации, определенной в соответствии с таблицами l  lб
приложеЕиrI  к НЗ.

1l. Параметрами и нормативчlми цены проектных работ, приведенными в НЗ,

)лтены затраты, приведенные в пункт.lх 1l7, ll8 и | 22 rлавы VI I  Методики

Nэ 707lпр.
12. Параметрами цены проектных работ, приведенными в НЗ, yrTeнo

проектирование сетей инжеЕернотехнического обеспечения и объектов

инфраструкryры по инженернотопографическим планам в масштабе l:500.

При определении стоимости проектирования сетей инженернотехнического

обеспечения и объектов инфраструкryры по инженернотопографическим планам

в масштабе l:200 к параметрам и нормативам цены проектных работ, приведенным

в НЗ, прl.лlr.tеняется корректирующий коэффициент 1,15.

40

) 60
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13. Параметрами цены проектньтх работ, приведенными в НЗ, не rlтены
затраты, приведенные в гryнктЕrх | l9 и | 2l главы VI I  Методики Nч 707lпр, а также
затраты на выполнение следлощих проектных работ:

а) по проектированию активной защиты подземньtх метЕlллических сетей
инженерЕотехнического обеспечения от коррозии;

б) по проектироваЕию переходов через естественI iые и искусствеЕные
преграды;

в) по проекгированию переустройства и выноса из зоны строительства
надземньIх и подземньIх сооружений и коммуникаций;

г) по проектированию реконструкции дорог и восстановлению дорожЕого
покрытия после окончания строительства;

д) по подготовке проекта восстановления благоустройства территории после
проведения строительньж работ;

е) по проектированию автоматизированных систем )лета
энергопотребления, автоматизированньгх систем диспетчерского KoHTpoJUl

и управления, систем телемеханики и других автоматизированньIх систем;

ж) по подготовке проектньIх решений для производства

строительномонт€DкЕых работ по водопонижению на период строительства,

химиtIескому закреплению и заморaDкивавию грунтов, гидромехаЕизации,

для устройства шпунтового огрЕDкдения котлованов и траншей;

з) по подготовке организационнотехнологического докуIч{ ента < Проект

производства работ> , разрабатываемого в соответствии с ,гребованиями

СП 48.1З330.20l9 < Свод правил. Организация строительства. СНиП l2012004> ;
и) по подготовке проектной докуruентации дJIя рекультивации городских

нарушенньж территорий;
к) по подготовке проекга организации санитарнозащитной зоны;

л) по подготовке дендроплана и перечетной ведомости на участок
стоительства;

м) по разработке мероприятий по сохранности зданий и сооружений,

попадЕlющих в зону производства работ;
н) по подготовке проекта оргаЕизации дорожного движения

на период строительства и экспJryатации объекта
о) по подготовке проектной докутиентации на проведение оценки влиJIния

строительства на окружчlюtlцпо застройку.
14. В таблице З.l9 rгуrrкга 69 НЗ укщаны нормативы цены проектных работ

цlя строительства сетей инженернотехниtIеского обеспечения и объектов

инфраструкryры, для которых в НЗ отсlтствуют параметры цены проектньrх работ.
Относительные стоимости разделов проекгной докумеЕтации и комплектов

рабочей докуlr4ентации, r{ тенЕые нормативами цены таблицы 3.19 пункта б9 НЗ,

опредеJuIются в соответствии с таблицами 1  lб приложения к НЗ

для аналогичной сети инженерЕотехнического обеспечения или объекта

инфраструктуры, наиболее близко соответствующего проектируемой сети

инженернотехническою обеспечения пли объеrгу инфраструкryры

по функчиональному н€Е} начению, технологическим и коЕструктивным

характеристикам.
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15. Стоимость проектных работ, не r{ тенных параметрами и нормативами

цены проектньтх работ, приведенными в НЗ, опредеJIяется в соответствии
со сметными нормативамLt, сведеЕиrI  о которьж внесены в федеральный реестр
сметных Еормативов, формируемый Министерством строительства
и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии
с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов,

утвержденным приказом Министерства строительства и жилицшокоммунarльного
хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 r. Nч 1470/пр. При отсутствии
в указанньж сметных норматив€lх цен на необходимые проектные работы
их стоимость определяется в соответствии с пунктом 14З Методики Nч 707lпр.

П. Способы определения стоимости проекгЕых работ

l6. Стоимость проектных работ, устанавливаемЕuI  в зависимости

от значений натур€rльных показателей, определяется по формуле (8.1) rrркта 130

Методики Nч 707lпр. Стоимость проектньж работ для стоительства объектов

с натуральными показателями, нахомщимися вне иЕтервалов значений

таблиц 3.1  З.l8 главы I I I  НЗ, а таюr< е в сJгrIае, когда объект проектирования

имеет велиЕIину сметной стоимости строительства, находяцýrюся между

значениями показателей, щазанными в графе 3 таблицы 3.19 гryнкта б9 НЗ,

определяется методом интерпоJuIции или экстраполяции по формулам (8.2)  (8.8),

(8.10)  (8.11) главы VI I I  Методики Nч 707lпр.

17. Стоимость проекгных работ для строительства линейньrх сооружений

слаботочной сети, линейных сооружений сети водоснабжения, линейньrх

сооружений сети водоотведеЕиJI , линейных сооружений сети теппоснабжения,

сооружений коллекторов, коммуникационных тоЕнелей, выполняемых в составе

одного объекта капитаJIьного строительства, опредеJIяется по таблицам 3.1  3.2,

З.4  З.6,3.1l, З.lб  З.| 7 НЗ суммированием протяженностей их r{ астков,
входящих в соответствующие группы диаJ\ ,rетров линейньrх сооружений, емкости

линейньrх сооружений слаботочной сети, Еапряr(ения сооружений кабельной

электрической линпрl,

18. Стоимость проектньгх работ для строительства сетей

инженернотехнического обеспечения, имеюпцrх r{ астки, части rlастков
с различными способами и условиями прокJIадки, за искпючением параллельной

прокJIадки одним способом, определяется суммированием относительных

стоимостей каждого r{ астка, частей } п{ астков, определенных с применением

соответствующих корректирующих коэффициентов, приведеЕных в главе I I I  НЗ.

19. Стоимость проектных работ для строительства сетей

инженернотехниrIеского обеспечения, прокJIадываемьш способами

горизонт€чrьного направленного бурения, прессошнекового бурения, щитовой

проходки, микротоннелирования, определяется суммировalнием протq)кенностей их

г{ астков. Стоимость проектЕых работ для строительства сетей

инженерно_технического обеспечения, прокJIадываемых способами продавливания

или прокола' определяется суммированием протяжеЕностей их у{ астков с } п{ етом

значений диаметров, приведенных в пунктах З.| 1.2 таблицы 3.12 пункга 56 НЗ.
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20. В таблицах з.| ,з.4 3.б, приведенных в rrунктах з4,40,42ч44 главы I I I
НЗ, содержащих цены на проектирование сетей инженернотехншtеского
обеспечения, приведены значениJI  условных проходов (вrгугреннего диамеlра)
сетей инженернотехнического обеспечения и их арматуры.

2l. Стоимость проектных работ дJlя строительства сетей
инженернотехнического обеспечения или их } п{ астков, частей r{ астков,
пересекающих сооружения линий ме,трополитена или расположенЕых в зоне
проектируемого или действующего метрополитена, определяется с применением
корректирующего коэффициента 1,2 к параметрам и нормативам цены проектЕых

работ, приведенпым в НЗ.
22. Стоимость проектньж работ для строительства сетей

инженернотехнического обеспечения или их } пrастков, пересекающих железные

дороги или расположенных в полосе отвода железных дорог, определяется

с примеЕением корректирующего коэффициента | ,2 к параметрам и нормативам

цены проектньп работ, приведенным в Нз.
2З. Стоимость проектньIх работ для строительства сетей

инженернотехнического обеспечения или их rlастков, расположеЕных в зоне

особо охрашIемьн территоргЙ, опрелеляется с применением корректирующего
коэффициента 1,2 к параметам и нормативам цены проектньж работ,
приведенным в НЗ.

24. Стоимость работ по подготовке решений и мероприятий,

обеспечивающих промышленrгую безопасность на опасньж производственЕых

объекгах  сетях инженернотехнического обеспечения, предусмотренньrх гryнктом

3 Положения Ns 87, опредеJIяется в пределах б (шести) процентов от суммы
стоимостей работ по подготовке разделов проектной документации
< < Технологические и констуктивные решеЕия линейного объекга. Искусственные
сооружения>  и < Проект организации строительства> . Стоимость работ
по подготовке решений и мероприятий, обеспечивающих промышленЕгуrо

безопасность на опасных производственных объектах  объектах инфраструкryры,
предусмотренньrх rryнктом 3 Положения Ns 87, определяется в пределах б (шести)

процентов от суммы стоимостей работ по подготовке разделов проектной

документации < < Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах

инженернотехнического обеспечения>  и < проект организации строительства> .

25. Стоимость проектных работ для строительства сетей

инженернотехЕиtIеского обеспечения, прокJIадываемьж открытым способом,

и объекгов инфраструкryры с искусствеЕным основанием или с подготовкой

мероприятий по усилению их естествеЕного основания определяется

с применением к пара.rетрам и нормативам цены проекгных работ, приведенным

в НЗ, следующих корректирующих коэффичиентов:

 1,20 при проектировании свайного основаниJI ;

 1,15 при проектировании монолитной железобетонной плиты;

1,10 при проектировании бетонного основаЕия;

 1,15 при проектировании железобетонной обоймы;

 1,10 при проектировании стаJIьного фугляра.
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26. Стоимость проектньIх работ дJuI  строительства сетей
инженернотехЕического обеспечения, прокпадываемых открытым способом,
имеющих отдельные )ластки, части )ластков, проектируемые с искусствеЕным
основанием йли с подготовкой мероприятий по усилению естественного
основания, определяется с примеЕением к параметрам и нормативtll\ .t цены
проектных работ, приведенным в НЗ, корректирующих коэффициентов,
приведенньrх в гryнкте 25 НЗ. При этом указанные корректирующие коэффициенты
применяются только к относительной стоимости проектирования r{ астков, частей

)ластков, проектируемых с искусственным основанием или с подготовкой
мероприятий по усилению естественного основания.

27. Стоимость проектных работ по усилению существующих сетей

инженернотехнического обеспечения, в том числе по устройству разрезного
фугляра, железобетонной обоймы, определяется дополнительно с примеЕением
корректирующего коэффициента 0,4 к параметрам и нормативам цены проектЕьж

работ, приведенным в НЗ, с r{ етом протяженности соответствуюцего r{ астка.
28. Стоимость проектньrх работ по демонтажу сетей

инженернотехнического обеспечения, за искJIючением линий наружного

освещениJI , определяется с применением корректирующего коэффичиента 0,05

к параметрам и нормативам цены проектных работ, приведенным в НЗ. Стоимость
проектных работ по демонтажу линий нарlхного освещениjI  определяется

с применением корректирующего коэффициента 0,2 к параметрам и нормативам

цены проектньrх работ, приведенным в НЗ.

Стоимость проектньrх работ для работ по существующим подземным сетям

инженернотехнического обеспечения, не предусматривающих извлечение

конструкций сетей иЕжеЕерЕотехнического обеспечения и сооружений

на них из земли, дополнительно не определяется.

При определении стоимости проектных работ на реконструкцию сетей

инженернотехнического обеспечения в слуrае совпадениJI  трасс демонтируемой
и вновь прокJIадываемой в рамках реконструкции сетей инженернотехнического

обеспечения затраты на проектные работы по демонтаяq/  сетей дополнительно
не )литыв€lются.

29. Стоимость проектньrх работ на реконстукцию сетей

инженернотехнического обеспечения и объектов инфраструкryры определяется

с } ц{ етом коррекгирующих коэффициентов, приведенных в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Видрt работ по реконстукции
Значение

коэффичиеrrга

1 2 з

1 Реконструкчия сетей инженерЕотехнического обеспечения

с изменением их мощности, производительности, дrаметра туб;
с примепением HoBbD( материалов, за искJlючением проектирования

санации сетей инжеперЕотехнического обеспечения; с изменением

способа прокJIадки; с изменеЕием схемы сетей инженернотехнического

обеспечения; с присоединением иJIи подкJIючением их к другим
истоIшик{ llr{

N9

1,2
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Nq Виды работ по реконстукции
Зпачение

коэффициента

1 J

2 Реконструкчия сооружений коллекторов, коммуникациоЕньD( тоннеле
с замепой перекрьrпrй, стен, перегородок в условиях действующих
коммуникаций и к: lпiллов тепловьн сетей

l 3

J Реконструкчия линейпьrх соорlокений слаботочной сети с изменением
емкости блока канаlпrзации линейньо<  сооружений слаботочвой сети;
переустройством существующих колодIев линейньо<  сооружений
слаботочноЙ сети па другоЙ тип; изменением диаметра и материма труб
дJUI  прокладки кatнzlлизации линейньD( сооружений слаботоЕrой сети;
заменой кабеля, не применяемого в настоящее время; переустойством
линейяьrх сооружений слаботочной сети при реконст} кции дорог,
городских автомагистра; lей, стоитеJIьстве других сетей
инжен ернотехнического обеспечения,

1,2

4 Реконструкция тепловьж пунктов, HacocнbD( станций, электрических
трансформаторньD( подстllнций, распределительньD( и секционирующих
пунктов

| ,2

30. Стоимость проекгных работ Nlя сlроительства видов объектов
строительства сетей инженернотехниrIеского обеспечения и объектов
инфраструктуры, приведенЕьD( в гryнкте 4 НЗ, определяется с )летом
корректирующих коэффициентов, отражающих измеЕеЕие ,!рудоемкости

выполнеЕия проектЕых работ, при нaшшIии усложЕrIющего или упрощающего
факгоров, приведенЕьrх в таблице 2.2.

Таблица2.2

м Характеристика условий проектирования
Значевие

коэффициента

1 2 J

1 Проекгирование Еа территории, свободной от существующих
объекгов кzшитa| .JъЕого стоительства, в том Iшсле существующи)(
подземньD( сgгей инженернотехнtт.Iеского обеспечевия

0,9

2 Проекгирование JIинейньD( сооружений сети водоснабжения,
линейньD( сооружений сети водоотведения, линейньп<  сооружений
слаботочяоЙ сети, сооружениЙ воздушноЙ линии элекrропередаIш
и сооружений кабельной элекгрической JIинии при пересечении

до 5 существующих коммунЕкациЙ вклю.штельно
3 Проектирование линейньD( соорlжений сЕти водоснабжения,

линеЙI IьD( сооружениЙ сети водоотведения, линеЙньш соорlясениЙ
слабототrоЙ сети, сооружеЕиЙ возд} шной линии элекгропередачи
и сооружений кабельной электрической JIинии при пересечении
свыше 5 и до 10 существуюIщrх коммуникаций вкпочительно

1.05

Проекгирование .тп,rнейпьrх сооружений сети водоснабжения,
линейньrх сооружений сети водоотведения, линейньпt соорlrкений
слаботочной сети, сооружепий воздушной линии электропереда(ш
и сооружеЕий кабельной элекгрической JIинии при пересечении
свьтше l0 существ} .ющих коммlникаций

11

Проекгирование JIинейньrr( сооружений сети теплоснабжения
при пересечении до 5 существующих коммупикаций вклюшлгельно

l

2

1,0

4.

5.



Значение
коэффициепта

l 2 3

Проеrгирование линейнъгх сооружений сети теплоснабжения
при пересечеЕии свыше 5 и до l0 существ} ,юцих коммуяикачий
вкпюtштельЕо

ll

7 Проекгирвание липейных
при пересечении свыше
вкJIючительно

соорlтсений сети
10 существующих

теплоснабжения
коммуникаций 11 5

9

3l. При определении стоимости проектных работ, содержапц,lх матери€rлы

в форме информационной модели, по нормативам цены проектных работ таблицы

З.l9 гryнкта б9 НЗ, значение корректирующего коэффициента, } п{ итывающего
затраты на подготовку проекгной и рабочей докул,rентации, содержащей материалы

в форме иЕформационной модели, определяется с )летом сопоставимости объектов

по функционtUIьным, техЕологиtIеским или конструктивным характеристикalм,

объектам, приведенным в таблицrrх 3.1З.l8.
32. Распределение стоимости работ по подготовке проектной и рабочей

документации, содержащей материалы в форме информационной модели, по видarм

рrврабатываемоЙ документации приведено в таблице 2.З.

Таблица 2.3

Виды док} шентации

Распрделевие стоимости пректньD(

работ по видам доку!i{ ентацин,
в процентах

l Проектнм докlшентация (П) 60

Рабочая доryrлrентачия (Р) 40

3 Проектная и рабочм докупtентация (П+ Р) l00

Ш. Параметры и нормативы цены проектных работ для строительства

34. Параметры цены проектньж работ для строительства линейных

сооружениЙ слаботочноЙ сети приведены в таблице 3.1 .

Габлица 3.1

N9 наименование объекга

Натуральный
показатель (х))

объекга

Граничы интерваJIов

натураJIьного

покаителя

Параметры цены
проекгньгх работ,

тыс. руб.

(а) (в)

1 2 4 5 6

.Nъ Характеристика условий проектировtшиJI

6.

.N!

2.

3З. Стоимость работ по подготовке рабочей документации, содержащей

материалы в форме информациошIой модели, выполняемой на основании

утвержденной проектной документации, подготовленной в виде материалов

в текстовоЙ и графическоЙ формах, определяется в р.вмере 80 процентов

от стоимости проектных работ, определенной по ценам таблиц 3.1  3.19

главы I I I  нЗ.

з
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м наименование объекга
Натуральный

показатель < < Х>

объекга

Граниrш иrггервмов
натурального

показателя

Парамgгры цены
проекпrых работ,

тыс. руб.

(в)

1 2 з 4 5

l Сооружение
линейЕьIх

слаботочной сети

канализации

сооружений

1.1 Сооружение кzrна.лизации

линеЙньrх сооружениЙ
слаботоtшоЙ сети из труб

ди:tметром до | 25 мм,
емкостью трубопровода до 2

отверстий вкJIючительно

и протяженностью

п,м
от !00 до 500

включительно
l3,4 0,з99

п.м
от 500 до 1000

вкJIючительно
47,0 0,зз2

п.м
от l000 до 3000
включительно

l l8,2 0,26l

п.] lt
от 3000 до 5000

ВКJIЮIМТеJIЬНО

\ .2 Сооружение канalлизации

J!инейI IьD( сооружений
слаботочноЙ сети из туб
диаllrетром до 125 мм,
емкостью тубопровода до 6

отверстий вкJIюtlительно
и протяженностью

п.м
от 100 до 500
вкJIюrштельно

0,528

п.м
от 500 до 1000

ВКJIЮIМТеЛЬЕО
80,4 0,з95

п.м
от 1000 до 3000
включительно

l75,3 0,300

п.м
от 3000 до 5000
включительно

495,2 0,193

1.3 Сооружение капaллизации

линейньгх сооружений
слаботочноЙ сети из туб
диаьrетром до | 25 мм,
емкостью тубопровода до 12

отверстий вкJIючительно

и протяженностью

п.] \ l
от 50 до l00

вкJIюIштеJIьI iо
14"7 0,741'

п.м
от 100 до 500
вкпючительно

2з,6 0,651

п.м
от 500 до 1000

вкJIюtмтельно
0,502

п.м
от 1000 до 3000
вкJIючительно

227 8 0,з,7з

1.4 Сооружение канarлизации

линейньн сооружений
слаботочной сети из туб
диаметром до l25 мм,
емкостью тубопровода до 24

отверстий вкJIючптеJьно
и протяженностью

п.м
от 50 до 100

вкпюI lитеJIьно
з2,7 | ,2зб

п.м
от l00 до 500
вкпючитеJIьно

4з,2

п.м
от5O0до 1000

вкJIючительно
t 89,0 0,839

1.5 Сооружение канализации

линейньп<  сооружений
слаботочноЙ сети из туб
диаметром до l25 мм,
емкостью трубопровода до 36

отверстий вкJIюtштельно

и протлкенностью

п.] \ |
от 50 до 100

вкJIючительно
l2б,0 2,063

п.м
от l00 до 500
вкJIюtштеJтьно

l65,8 l,б65

п.м
от 500 до 1000

вкJIючительно
340,8 1,315

п.м
от 50 до 100

вкпюIштельно
l48,4 2,848

п.м
от l00 до 500

ВКJIЮIШТеЛЬНО
))о д 2,0з8

Сооружение
линейньтх
слабото,+ tой

диаметром

канaшизации

сооружений
сети из туб
до | 25 мм,

1.6

(а))

6

208,3 0,2з1

13,5

98,з

1,131
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Примечание:
Стоимость проектЕьD( работ лля строитеJIьства rплвейньrх сооружепий слабототrой сgти

рд} вого нд} начения или принадлежности опредеJIяется отдельно, Стоимость проекпrьп<  работ

для стоительства кzмаJIизации lпrнейньп<  сооружений слаботочпой сети разпого нatзЕачения

иJIи принадлежяости опредеJIяется отдеJIьво в сл)пrае несовпадевии трасс и певозможности Ех

совмещения.

м наименование объекта
Наryральный

показатель < < Х> >

объекга

Границы интервалов

начФмьного
показателя

Парамегры чены
проекгньгх рабm,

тыс. руб.

(а) (в))

l J 4 5 6

емкостью трубопровода до 48
отверстий включительно
и протяжеЕностью

п.м
от 500 до 1000

включительно
656,,7 1,183

| .,| Сооружение канaлизации

лиЕеЙньгх сооружениЙ
слаботочной сfiи из труб

ди:rметром до 125 мм,
емкостью трубопровола ло б0
отверстий вкJIючительно
и протяженI lостью

п.м
от 50 до l00

включительно
186,4 2,88б

п.м
от l00 до 500

вкJIючительно
206,4 2,685

п. \ {
от 500 до l000
включительно

904,8 l,288

2 линейtrые
слаботоtшой сети

сооружения

2.| Первьй кабель линейного
сооружениJI  слабото.rrrой сети
в проек Фуемой каншIизации

линейного соорул(епия

слаботочноЙ сети цри длияе

rIастка прокJIадки

п.м
от l00 до 500
включительно

61,8 0,095

п.м
от 500 до l000
включительно

65,4 0,088

п.м
от l000 до 3000
вкJIюtплтеJIьно

0,068

п.м
от 3000 до 5000

вкJIючительно
103,7 0,062

2,2 Брнированньй кабель

липейпого сооружения
слаботочной cetl1 в земле

пртлкеЕностью

п.м
от l00 до 500

включительно
48,3 0,| 24

п.м
от 500 до 1000

вклIочительно
66,3 0,089

п.м
от 1000 до 3000

ВКJIЮТШТеЛЬЕО
82,1 0,073

п.м
от 3000 до б000

вкJIючительно
97,9 0,068

п.м от 6000 до 10000

включительЕо
115,9 0,0б5

2з Воздутпное линейное

сооружение слаботочной сети,

в том tшсле 
радиосвязи,

протяженностью

п.itt
от l00 до 500

включите.lьно
59,6 0,096

п.м
от 500 до 1000

вкjпочЕтельЕо
0,092

п.\1
от 1000 до 3000

вклюIмтельно
68,l 0,096

п.м
от 3000 до б000
вкJIючительно

87,8 0,079

2

85,1

бl,6
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35. Корректируrощие коэффициенты, применJIемые к параметам цены
проектньrх работ таблицы 3. l rryнкта 34 НЗ, приведены в таблице 3. l . l .

Таблица 3.1.1

36. Параметры цеЕы проектньгх работ для стоительства линий наружного
освещеЕиrI  приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Лиrтия нарlжного освещепия
воздупшaц протяженностъю

l

Nq Наименоваяие усложняющего
(упрощающего) фактора

Значения

коэффициеrтта

l Проеrшрование линейньrх
слаботочной сети,
по засц)оенной территории:

сооружений
проходяпшх

1.1 N| я территории с коэффициентом
застройки свыше 20 до 50 процентов

1,2
К параметрам цепы
проектньD( работ
подпунктов 1.1  1.7

пунюа 1 и подпункга 2.2
пlнкга 2 таблицы 3.1

1.2 для территории с коэффициентом
зас,тройки свьше 50 до 80 процентов 4l

2 Проектирования rптнейньтх сооружений
слаботочпой сети в ко:шекторzlх

l l

з

0,35

К парамеграм цены
проектньD( работ
подп} ,нкта 2,1 пупкта 2

таблицы 3.1

4 Проекгирование шлпейньо<  сооружений
слаботочной сети в существlтощей
телефонной кан,uIизации rинейньrх
сооружений телефояной сети

1,2

К параметрам цеЕы
проектньD( работ
подпуЕкта 2.1 пlъкта 2

таблицы З.1

5 Проекгlлрование воздушньD( lплнейпьо<

сооружений слаботочrой сети, в том числе

радиосвязи, сооружаемьrх яа отдельньD(

опорах

)ý
К параметрам цены
прекгньD( работ
подпункга 2.3 пункта 2

таблицы 3.1

На подготовку проектной и рабочей
документации штвейньп<  соорlжений
слаботоrлrой сети, содержащей материа; lы
в форме информациопной модеrпл

| ,25

К параметрам цены
проектньD( работ
пунктов l 2 таблицы 3.1

м наименование объекга

Границы
интервмов

натурапьного
поквателя

Параметры чены
проекгных работ,

тыс. руб.

(а) (в))

l 2 J 4 5 6

п.} t
от l00 до 500
вк.пючительно

55,1 0,295

п.м
от 500 до 1000

включительно
87 

"|

0,1 88

п.м
от 1000 до 3000

вк.JIюtштельно
190,0 0,086

п.м от 3000 до 6000 199,б 0,082

Примечание

Проекшрование каJ{ цого последующего
кабеJIя за первым кабелем линейного
сооружеяия слаботочной сети
в к: tпализации rпrнейного сооружевия
слабото.пrой сЕти

6.

Наryральный
показатель < < Х>

объекга



п.м
от l00 до 500

включительно
1, 1 0,428

п.м
от 500 до 1000

вкJIючительно
l 15,3 0,262

п.м
от 1000 до 3000
вкJIюrIительно

251,9 0,l25

2

п.м
от 3000 до 6000
вклю(мтельно

4з,7,4 0,064

lз

вкJIючительно

Линия наружного освещения
кабельнм протяженностью

Примечание:
Парамегры цены пpoeKTI lbD( работ таб.тплцы 3.2 не приrr,rепяются для определеI lия

стоимости проектирования сети охранного освещения с примеяением технических средств
охрttпы.

37. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ таблицы 3.2 пункта 3б НЗ, приведены в таблицеЗ.2.1.

Таблица 3.2.1
.I ! l) Наименование усложняющего (упрощающего)

факгора

Значения
коэффициента

Примечаяие

Проекгирование каждого последующего
за первым рядом ряда опор линий наружного
освещеЕия

п5 К стоимости
проектирвания
первого ряда опор

2 Проектирование линий наружного освещеЕия

с установкой опор по осевой части улиц, дорог
или проездов с двустороЕним движением

1 5

з Проеrгировмие линий паружного освещеI lия
при одIом, двух и большем количестве рядов
светильников с установкой Ех на тросовом
подвесе

0,8

стоимости

по каждому
светильников

работ
ряду

к
проекгньD<

4 Проекгирование одного ряда опор двухрядных
линий нарr)rcrого освещения территории

разньп<  объектов

0"]
К стоимости
проектньD( работ
второго объекта

5 Проектирование линий нар} Dкного освещения
площадей, транспортньD( развязок
и искусственньD( сооружений с пересечеЕием

в двух и более уровнл<  с использо&lнием
осветительньD( установок высотой более 20 м

Jl

К параметрам цены
проекгI rьD( работ
п} .пктов 1  2

таблицы 3.2

6 Прекпrрование rшний наружного освещеЕия

улиц при ЕalJшIши контакгной сети

троллейбуса или TpllMBzuI

1,2

7 Проекгирование опор дIя лиrшй наруясrого
освещеЕия для послед/ющего использоваяия

их дJUI  подвески контакгной сети городского
элекгротраI rспорrа

l

8 Проекгирован ие rшний наружI rого освещения

световой илJпоминации улиц, проездов,

магистра: lей и других объектов,

устанавJIиваемой на существующих опорirх

линий наружного освещеЕЕrr

0,5

9 Проектирование линий Еаружного освещения | ,25

l

l
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38. Параметры цеЕы проектных работ для отдельных видов
не)цтенньж таблицей 3.2 пункта 37 НЗ, приведены в таблице 3.3.

работ,

Таблица 3.3

Примечание:
1, В качестве каскадной схемы управления rп,rний нарухного освещения в пункге l

2. В качестве измерrгеля_работ по проекгированию каскадной схемы в пункге 1 принята
в рамк{ !х применения таблицы 3.3 часть каскадной схемы, ограниченнrlя одним п} ъкгом питания.

3. В качестве измеритеJIя работ по проектировапию устalновки и подводки питllния
к уJlичныМ часам В пунюЖ 2  3 принята в рамк:Ж применения табrмцы 3.3 система, состоящtц
из станции электрочасофикации и группы последовательно включенньD( через воздушные
или кабельrые линии yJIEtIHbD( BTopFIHbD( часов.

39. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ таблицы 3.3 гтункта 38 НЗ, приведены в таблице 3.3.1.

приЕята в рaмках применения таблицы
вк,поченньD( пункгов одной цепи.

3.3 группа контролируемых последовательно

Таблица З.3.1

улиц, магистралей, проездов, площадей,
парков, скверов, бульваров, территорий жилой
застройки, кладбищ, больниц с количеством
п} цюов питания более одного

l0 На подготовку проекпrой и рабочей
докуltлеЕтаци и линий наружного освещеЕия,
содержацей материалы в форме
ин онной модеJrи

1 l7

К параметрам цены
проекгньD( работ
пунктов l  2

таблицы 3.2

л! наименование объекга
Наryральный

показатель < Х>

объекга ((а)) (в)
l 2 з 4 5
l Каскадная схема управления линий

ого освещениJI l звено каскада 1з,l

2 Установка и подводка питания к линиям
наружного освещеЕия уличньтх часов
при кабельной иJIи воздушно й ллltлпц

до5 ых часов вкJIючительно

l групповая
часов:UI  стаЕция

J устzшlовка и подводка питllния к уличным
часttм при кабельной или воздушной
линии свыше 5 bD( часов

l групповая
часовм станция

85,з

Ns Наименование усложпяющего (упрощающего)

фактора

Значения
коэффициента

Примечание

l На подготовку проекпrой и рабочей
ДОК} 'I r,tеНТаЦИи rшпий наружного освещения,
содержащей материалы в форме
ин нной модели

| ,| 7

К параметрам цены
пректньD( работ
пункгов 1  3

таблицы 3.3

Парамегры цены
проекгных работ, тыс. руб.

78,5



40. Параметры
и в} rутиквартальных
в таблице 3.4.

15

цены проектньtх работ для
линейньrх сооружений сети

строительства
водоснабжения

городских
приведены

Таблица 3.4

Ns наименование объекга
Наryрмьный

покlватель
кХ>  бъекга

Границы интервалов
нат)раJIьного

пок{ втеля

Парамегры чены
проекгных работ,

тыс. руб.
(а> ((в)

l 2 J 4 5 6
l Линейные сооружения сети

водоснабжения дI lа] !rетром
до 150 мм вкJIючительно,
открьггьш способом,
протяженностью

п.м
от l00 до 500
вкJIюrштельно 30,8 0,608

п.м
от 500 до 1000

ВКJIЮЧИТеJIЬНО
86,2 0,497

п.м
от l000 до 5000
вкJIюrштельно 3 l3,9 0,269

п.м
от 5000 до 10000

вкJIючительно
442,9 0,24з

2 Липейные соор)Dкениrт сети
водоснабжения дr:метром
от l50 до 300 мм
вкJIючитеJIьно, открьпьш
способом, протяжепностью

п.м
от l00 до 500
вкJIючительно 35,9 0,86з

п.м
от5O0до 1000

вкJIючительно
18l,4 0,572

от l000 до 5000
вкJIюllительно

569,9 0 l84

п.м от5000до 10000

включитеJIьно 808,2 0,136

J Лrяейпые сооружениJI  сети
водоснабжения диаметром
от 300 до 600 мм
вкJIючительно, открьпым
способом, протяженностью

п.м.
от 100 до 500
вклю!штельно 94,8 0,970

п.м
от 500 до 1000

вк.JIючитеJIьно
126,5 0,906

п.м
от 1000 до 5000
вкJIючительно

60,7,9 0,425

п.м
от 5000 до 10000

вкJIюtштельно
956,5 0,355

Линейные соорухепия сети
водоснабжения дlчlметром
от 600 до 1000 мм
вкJIюtмтельпо, открытым
способом, пртякеЕностью

п.м.
от l00 до 500

вкJIючительно l07,3 1,475

п.м
от 500 до 1000

ВКJПОЕМТеJЪНО
з24,2 1,042

п.м от 1000 до 5000
ВКJIЮЧИТеJIЬНО

850,2 0,5lб

п.м
от 5000 до 10000

включительно l008,4 0,484

Узлы yleTa по.гребляемой
горячей и холодной воды
диaметрм условного

хода счетчика воды
5.1 до 50 мм узел 12,0
5,2 50 мм и свыше узел ?1 ý

6 Воломерный узел .тпrнейного
сооружения сети
водоснабжения на вводе

70,4

п.м

4.

5.

узел



в здaшие или сооружеЕие

7 Узел врезки
и распредеJI I rтельные сети
на линейном сооружении
сети водоснабжения

узел 52,8

Узел управления
для обсlryживания задвижек,
гид): lнтов, воздушников,
спускников линейного
сооружения сети
водоснабжения диа} ,(етром

8.1 до 250 мм вкJIючительно узел 95,2

8.2 свыше 250 до 600 мм
вкJIючительпо узел 121,2

8.3 свьшlе 600 до 1200 мм
вкJIючительно узел 2,78,0

9 Ввод линейного сооружеЕия
сети водоснабжения в

центральпый
(индllвидуальньй) тепловой
пункт диlll\ rецом до 200 мм,
протяжеI lностью тассы

до 50
ВКJIЮIШТеJIЬНО

з4,9

п.м.
от 50 до l50

вкJIючительно

4,4 0,609

п.м
от l50 до 500

вк.лючительно

5,1 0,бOз

п.м
от 500 до 1000

вк.лютштельно

6 з 0,601

l0. Протеrгорная защита сетей
инженерЕотехнического
обеспечения:

l 0 l M} t
п.м

от 50 до 500
включительно

0,9 0,329

п.лt
от 500 до 1500

вк.лючительно

n 1)?

п.м
от 1500 до 3000
вкJIючительно

l 7 1 0,3l з

п.м
от 3000 до 5000
вкJIючительно

30,3 0,309

l0,2 диаметром свыше 500 мм,
пртяжеЕностью

п.м
от 50 до 500

вкJIючительно

1,3 0,482

п.м
от 500 до l500
вкJIючительно

5,з 0,4,74

от 1500 до 3000

вкJIючительно

20,9 0,464

п.м.
от З000 до 5000
вкJIюtштельно

0,445

lб

Примечание:
l. Параметрами цены проектньD( работ таблицы З.4 Ее } цтены работы

по проекгированию:

 системтелемеханизации, диспетчеризаrши;

 телеконтоJIя параJr{ етров воды Фасход, дaвлепие, качество) в xapaкTepнbD( Tollкax

в соответствии с техниI Iескими условиями.
2. Стоимость проектньD( работ для с,гроительства )rrrzюTкoв линеfuьD( сооружениЙ сети

водоснабжения, прокладываемьrх закрьпым способом, в том числе переходов через

8.

п.м,

ди.rп,rетром до 500

вк.JIючительно,

протяженностью 4,6

п.м

76,9
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ХеЛеЗНОДОРОЖЯЫе ПУГИ И llВТОМОбИльные дороги, определяется по пар{ метрar} r цены проектньD(

работ таблицы 3.12 пункга 53 НЗ.
3. Стоимость проектньD( работ лля строительства JшнейньD( сооружений сети

водоснабжекяя разного Еal:} начения, в том числе хозdственноmатьевьD(, пожарнъ,D(, технических
линейньrх сооружений сети водоснабжеЕия, опредеJuIется по пapa} reтptlI \ , цеЕы проекгньп<  работ
пункгов l  4 таблицы 3.4 отдельно по каждой сети.

4. Параметры цены проектньD( работ пупкта 5 таблицы 3.4 уlитьтвают стоимость работ
по подготовке технологических ршений водомерпого рла линейного сооружения сети
водоснабжевия, размещенного в реконстуируемьrх и кlшитаlьно ремоптируемьD( здапил(
и сооруженхях, выпоJIЁяемьrх вЕе комплекса работ по проектировzlнию сетей
инженернотехнического обеспечения.

5. Стоимость проектньrх работ для стоительства докера при переходе липейньпс
СООРужениЙ сети водоснабжения через водотоки определяется по пара} rетам цены проектI lьD(

работпунrгов7* 8табrпrцы3.5пlнкта42НЗ,сучетомпримечмuil7п9ктабrпrце3.5
пунrга 42 НЗ.

6. В сrrrrае проектирования узла управлеI rия линейного сооружения сети водоснабх(ения
задвижкalь{ и, гидрантов, воздушников, спускников разJmчньD( диаметров стоимость проектньп

работ для строительства узла опредеJuIется однократно по соответствующему подпуЕкту
rrуrrга 8 таблицы 3.4 с y.leToM ямбольшего диаметра трубопроводной армаry?ы в узле
упрашения.

41. Корректирующие коэффициенты, применяемые к парамеlрам цены
проектньIх работ таблицы З.4 пункта 40 НЗ, приведены в таблице З.4. 1 .

Таблица 3.4.1
N9 Наименование усложняющего (упрощающего)

факгора

Значения

коэффициента

Примечание

1 Проеrгrrрование линейньпt соорркений сети
водоснабжения, расположенньп<  на рельефе
местпости, прорезанЕом часто черед} .ющимися
глубокими долинаý,tи, с разяицей отметок
долин и водоразделов более 50 м на расстоянии
не более 500 м, с боковьши гrryбокими ба.лками

и оврагами, с неустойчивьпrли скJIонtlI rrи

1,2

К параметрам цены
проекtньп работ
пунктов l  4

таблицы 3.4

2 сооружений сети

расположенньD(

Проекгирование тп,rнейньп<

водоснабжения,

на застроенной территории ;

2,| с коэффициентом застройки свыше 30 до 50

процентов
1,2

К параметрам цены
проектньD( работ
пуЕктов 1  4
таблицы 3.4

2.2 с коффициентом застройки свьппе 50 до 80
процеЕтов

4l

J Проекшрование лпнейньп<  сооружений сети
водоснабжения параллельной прокJIаJIки

0 5l

К параметрам uены
проектньD( работ
п} .нкгов l  4
таблицы З.4
яа каждую
последующую после

первой линии.
4 линеиньD(Проеrгирование санации

сооружепий сЕти водоснабжения
0,8

К параметрам цены
проектньD( работ
п} нкIов l  4
таблицы 3.4

5 Проекгирование байпасов на линейньоt
сооружений сети водоснабжения

0 6



42. Параметры
и вЕугрикварт€lльньrх

в таблице 3.5.

l8

цены проектных работ
линейньгх сооружений

строительства
водоотведения

для
сети

городских
приведены

Таблица 3.5

Нмменование усложняющего (упрощающего)

фаюора

Значекия
коэффициеrrта

Примечание

6 Проектировшrие линейньл<  сооружений сети
водоснабжения из поJIимерпьD( туб,
требlтощих проверки на статическую

устой.швость в период дпительной
эксплуатации

1,1

7 Проектировшrие узлов упрaвления линейного
сооружения сети водоснабжения,

разрабатываемьп<  с использованием проекгной
документдlии повторного примеЕения

8 На подготовку проекгной и рабочей
документации линейных сооружений сети
водоснабжения, содержащей материалы
в форме информационной модели

1,1 l

К параметрам чены
проектньгх работ
пункгов l  10

таблицы 3.4

Jф
Наименование объекга, единиша

к} мерения

Наryрмьный
показатель

< Х>  объекга

Границы
и} перваJIов

наryраJIьного
поклателя

Парамgгры цены
проекгньгх работ,

тыс. рф.

(а) (в)

1 2 3 4 5

1 Линейное сооружеЕие сети
водоотведения диЕr rетром

до 300 мм, открытым
способом, протяженностью

п.м
от l00 до 500

включительно
l22,6 0,641

п.м
от 500 до 1000

вкпючительно
199,2 0,488

п.м
от 1000 до 3000
вкJIючительно

l 81,4 0,505

п.м
от 3000 до 6000
вкJIюrштельно

588,l 0,370

п.] \ t от 6000 до 10000
вклIочительно

69з,з

2 Линейное сооружение сети
водоотведеншI  диаметром
от 300 мм вкJIючитеJьно

до 500 мм, открьпым
способом, протя;кенностью

п.м
от l00 до 500
вкпючительно

l51,9 1,058

п. ýl
от 500 до 1000

вкпючительно
l73,l 1,015

п.м 552,1 0,636

п.м
от 3000 до 6000
включительно

l009,0 0,483

п.м
от 6000 до 10000

вкJIючительно
l l59,7 0,458

J Линейное сооружение сети
ВОДООТВеДеНИJI  ДИtlI l,tеТРОМ

от 500 мм вкJIючительЕо

до 800 мм, открытым

п.м
от l00 до 500
вкпючительно

| 79,4 l,678

п.м
от 500 до 1000

вкJIючительно
368,4 1,300

} lъ

о)
К параметрам цены
проектньD( работ
пункта 8 табrпrцы 3.4

6

0,з52

от I000 до 3000
ВКJIЮЧИТеЛЬЕО
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Ns
Наименование объекrа, единица

измерения

Наryральный
покiватель

< < Xr>  объекга

Граничы
иЕгервilлов

наl)Фального
пок } ателя ((а)) (8)}

1 2 3 4 5 6
способом, протяженностью

п.м
от 1000 до 3000
вкJIючительно

716,9 0,95l

п, \ t от 3000 до б000
вкJпочительно

l 103,0 0,823

от 6000 до 10000

вкJIючительно
142з,з 0"769

4 Линейное сооружение сети
водоотведения диаьrетром
от 800 мм вкJIюtштельно

до 1200 мм, открытым
способом, протяженностью

п.м 2,70,| 1,769

п.м
от 500 до l000
включительно

з22,6

п, Nt
от 1000 до 3000
вкJIюtштельно

570,l 1,4l б

п.м
от 3000 до 6000
вкJIючительно

l l51,8 1,221'

от 6000 до l0000
вкJIючительно

1з,70;7 1,185

5 Липейяое сооружение сети
водоотведения дI { zш.tетром

от 1200 мм вкJIючитеJIьЕо

до 2000 мм включитеJIьно,
отц)ытым способом,
протФкенностью

п.м
от 100 до 500

ВКJIЮIШТеЛЬНО
зз5,2 2,641'

п.м
от 500 до 1000

вкJIючительно
з90,1 2,5з2

п.м
от 1000 до 3000
вкJIючительпо

l289,2 l,6зз

п.м
от 3000 до 6000
вкJIючительно

1,420,4 l,589

6 Камера индивидуальнzrя
(перепадная, поворотЕм,
магистarльнм,

распределительнм и лрупае)
па rплнейном сооружении сети
водоотведения диаметом

6.1 до б00 мм вкJIючительпо камера 20,з
6.2 свьппе б00 мм Kaýlepa 11 1

7 .Щюкернм кЕrмеры

на шлнейном сооружении сети
водоотведеЕия

камера 128,l

8 .Щюкер через водные преграды
протя)кепностью п.м

от l00 до 1000

включительно
l78,9 4,4z4

9 оголовок на lпцrейном
сооружении сети
водоотведения диаметром

9.1 до 1000 мм вк_JlюlштеJIьно оголовок 1 1,1

9,2 l000 мм и свыше оголовок l4,4

l0. Пересечение сетей
инженернотехнического
обеспечения с другими

пересечение зз,з

Параметры цены
проекгных рабm,

тыс. руб.

п.tl

от 100 до 500
вкJIючительно

l,6бз

п.м



N9
Наименование объекга, единица

измерения

Наryральный
показатель

< < Х>  объекга

Границы
иЕтервалов

натурмьного
показателя

Парамегры чены
проекгньrх рабm,

тыс. руб.

(а) (в)

l 2 J 4 5 6
подземными инженерными
КОМ]чtУI IИКаЦИЯМИ

(соорутсениями)

1l. Закрьггьй быстроток
lшвейного сооружения сети
водоотведения с входной
и водобойной камерами,
ОПОРalI t И И УПОРullr,lИ

протяженностью
11.1 до 50 м включительно быстроток 4з,l
11.2 свьIше 50 до 100 м быстроток 50,2

Примечания:
l. С пспользованием параметов цены проектньD( работ таблицы 3.5 опрелеляется

стоимость проектньD( работ для строrтгельства лшlейЕьD( сооружений сети водоотведения
хозяЙственвобытовьD( стоIшьтх вод, прокладываемьD( открьшым способом, а также
технологичесюл( узлов на линейном сооружении сети водоотведения.

2. Параметрами цены проектньD( работ и пупктов l  5 таблицы 3.5 пе } .^ ггены затраты
на проекIировzlпие городсклD( и вЕугриквартaцьньп<  липейньп<  сооружений сети водоотведения,
сооружаемьD( зaкрьпым способом.

3. Параметры цень! проектl{ ьп<  работ пунктов 1  5 таблицы 3.5 прпменяются
дJIя определения стоимости цроектирования caMoTeI IHbD( линейньD( сооружений сети
водоотведения.

4. Параметрами цены проектньD( работ пункгов 1  5 таблицы 3.5 утrено проектирование
КОЛОДЦеВ и камер линеЙньп<  сооружениЙ сети водоотведения, за искJIючением камер линейньrх
соорlжений сети водоотведениJI , параметры цены проектньD( работ на проекtировчlние koTopbrx
приведены в rцrrгах б  7 таблицы 3.5.

5. Стоимость проектньD( работ для строитеJIьства линейньD( сооружений сети
водоотведения, имеющих разное назначение (бьповьrх, поверхностньD( cToImbD( вод, нzlпорньп
линейньп<  сооружений сети водоотведения), определяегся отде:ьно по кахцой сети.

6. СТОШrlОСть проектньD( работ для стоительства участков линеЙньп<  сооружений ceT,t
водоотведепия, переходов линейпьп<  сооружений сети водоотведения через железЕодорожные
пли и автомобильные дорги, сооружаемых зzжрытым способом, определяется по парап,tетам
цены проектньD( работ таблицы 3.12 пуъкта 5б НЗ.

7. Параметрами цены проекгЕьD( работ пуЕIсга б таблицы 3.5 yrTeHa стоимость проектньrх

работ для строительства констукгивных решений камер линейньп сооружений сЕти
водоотведения.

8. Параметры цены пректньD( работ пуЕIсга 10 табrшцы 3.5 применяются
при определении стоимости проектирования пересечений сетей инжепернотехнического
обеспечеЕия с другими подземЕыми инхенерными коммуникациями, вьmоJIвяемого
вне комплекса работ по проеrгированию сетей инженернотехнического обеспечеЕия.

9. Параметрами цены проектЕьD( работ пункга 8 таблицы 3.5 уггено проекгирование
дюкера через водные преграды в одну линию.

43. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ таблицы 3.5 rryнкта 42 НЗ, привелены в таблице 3.5.1.

20
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Таблица 3.5.1
]ф Наименоватrие усложняющего (упрощающего)

фаrгора

Значепия
коэффициента

Примечание

l Проекплровапие HzmopнbD(

сооружений сети водоотведения
линеиньD(

0 8

К параметрам цены
проектньD( работ
пунктов 1  5

таблицы 3.5
Проектирование трубопроводов линейньп<

сооружений сети водоотведения пара,тлельной
прокJIадки

0,1 5

К параметрам цены
проекгI rьD( работ
пунктов l  5

таблицы 3.5

за проекгироваяие
калцой JIинии,

последующей после
первой лЕI rии

J Проектировшrие линейньп<  сооружений сети
водоотведения при наличии в пределах ее

тассы более трех отлиrшьIх
в иЕженерногеологическом отношении

участков

1,2

К параметрам цены
проектньD( работ
п} нкгов 1  5

таблицы 3.5

4 Проектирование линейньпt сооружений сети
водоотведеншI  и прочих объеюов сети
водоотведения, расположеI rЕьD<
на застроенной территории

4.1 с коэффшlиептом
свыше 30 до 50 процентов

застройки
| ,2

К парамеграм

прекгных
таблицы 3.5

цены

работ
4.2 с коэффициентом

свыше 50 до 80 прочентов
застройки

1,4

5 Проеrгирование лтнейньп<  сооружений сети
водоотведения пз полимерных туб,
требующих проверки
на статическую устойчивость в период

длительной экспJryатации

l l

К параметрам цены
проекгньD( работ
пунктов 1  5

таблицы 3.5

6 Проекгирование байпасов
соорущений сети водоотведения

линеиньD(
0,6

7 Проекттrрование JшнейньD( сооружений сети
водоотведеЕия, имеющей более трх колодIев
на 100 м сsти

| ,2

8 Проекгирование санации
сооружепий сети водоотведения

линеиньD(
0 6

Проекгирование второй и последующих

рабочих линrй докера
К параметрам цепы
проекгЕьD( работ
пункта 8 таблицы 3.5
за каждую
последующуIо линию

l0 Проекrирование пескольких повторяющLD(ся

Ka} ,tep fiа rпанейньп<  сооружений сети
водоотведениJr

l0. l без внесения изменений

0,35

К парамgцrам цены
проектньD( работ
пунктов б  '7

1пýлцrrы 3.5

)

9

0,l5
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фактора

Наименование усложняющего (упрощающего) Значения
коэффициента

Примечание

10.2 с внесением измеЕений к стоимости
проектировaшия
каждой последующей
после первой камеры:

l1 Проекгирование камер линейньD( сооружений
сети водоотведениJl на многоочковом
JIиЕеином ии сети водоотведения

11.1 на дв} хочковом линейном сооружении сети
водоотведения 1,15

К параметрам цепы
проектньD( работ
пункга б  7
таблицы 3.5

11.2 на трехочковом линейном сооружении сети
водоотведения

2l

12 На по,щотовку проеrгной и рабочей
дочментации линейпьD( сооружений сети
водоотведения, содержащей материalлы

в форме информачионной модели

l l l

К параметрам чены
проектньп<  работ
путкгов11l
таблицы 3.5

44. Параметры
и внугрикварт€лJIьных

в таблице з.6.

цены проектЕьтх работ дJUI  строительства
линеЙЕых сооружениЙ сети теплоснабжения

городских
приведены

Таблица 3.б

Ns наименование объекга
Натlрмьный

покщатель
< < Х> >  объекга

Граничы
иrrгервалов

наryрмьного
показателя

Парамсгры чены
проекгных рабm, тыс. руб.

(а) (8)

Лияейные сооружений ceTrr

теплоснабжепия

в пенопоJI } lуретановой
(далее  ППУ) изолячии
в непроходном кllнале,

диаметром до l50 мм
вкJIютмтельно,
протяженностью
в двухтрубном исчислении

п.м.
от 100 до 500
вкJIючительно

q0 1

п.м.
от 500 до l000
вкJIючительно

205,4 1,1l2

п.м.
от 1000 до 5000
вкJIючительно

з67,з 0,950

2 Лияейпые соорlтtений сети
теплоснабжения в Ппу
изоляции в непроходпом
канzrле, диаь{ етром от 150

до 250 мм вкJIюtштельно,
протяженностью
в двухтрубном исчислении

п.м.
от l00 до 500
вкJIючительно

2,l55

п.м.
от 500 до 1000

вкJIючительно
222,1 1,936

п.м.
от 1000 до 5000
включительно

659,3 l,498

J Линейные сооружений сети
теплоснабжения в Ппу
изоляции в яепроходном
канzrле, диаметром от 250

до 500 мм вкJIюtмтельно,
протяженностъю

в двlхтрубном исtмслении :

п.м.
от 100 до 500
вкJlючительно

282,6 ) о)7

от5O0до l000
вкJIючительно

405,7 2,68l

п.м.
от 1000 до 5000
вкJIючительно

12зз,6 1,853

4 Линейные сооружений сети
теплоснабжения в Ппу п.м.

от 100 до 500
вкJIючительно

460,7 5,916

0,8

| ,з42
l

112,6

п.м.



Nь наименование объекга

изоляции в яепроходном
кzшале, диrltrrетом от 500

до 1 100 мм вкJIюI IитеJтьно,

протяженностью
в двухтрубном исчислении:

Наryральный
покtватель

кХ>  объекга

Границы
интерваJIов

наryраJIьного

показателя

Параметры цены
проекпlьж рабm, тыс. руб.

(а) ((в))

п.м.
от 500 до 1000

вкJIюIштеJIьно
809,4 5,2| 9

п.] \ { .
от l000 до 5000

вклюlштельно
2 067,2 3,96l

5 Линейные сооружений сети
теплоснабжения в Ппу
изоJlяции в непроходном
канале, диаметом свьIше
1 l00 мм, протяженЕостью
в двухтубном исчислении:

п.м.
от l00 до 500
вкJIючительно

75 1,1 8,448

п.м.
от 500 до l000
вкJIюlштельно

1 056,5 7,8з7

п.м.
от l000 до 5000
ВКJIЮЧИТеJIЬНО

з 057,7 5,836

6 Узел управления
и обсrrylюlваrтия одной
пары за,Фижек
на ответвленил(,
перемычках, возд/шЕиках,
спускниках, оборудовавньп<

электроприводаJr,rи

и системой телемех { ики

на Jшнейном сооружении
сети теплоснабжепия:

6.1 диaлметром до
вкJIючительно

400 мм
узел 131,0

6,2 диzметром от 400 до 800 мм
вкJIючительI lо узел 234,4

6.з диаметром свыше 800 мм узел 306,7
Узел упрztвления
и обслуживания задвижек
на ответвлениJD(,

перемыtlкzж, воздшIниках,
спускниках
(без элекtроприводов и
телемеханики) на ;ипейпом
соор} ,жевии сети
теrшоснабжения:

,7 

.1 диЕlJt етром до 400

включительно
мм

узел 13б,0

7.2 диаметром свыше 400 мм узел l99,5
8 .щистанционный контроль

состояяия сстей
инженернотехнического
обеспечения
в ППУ изоJIяции

при проектировtlнии
линейньIх соорlхений ceTr
теплоснабжения диаметром
до 1200 мм вкJIючительно
и протяженностью:

объект до 1000

вк.лючитеJьI lо
105,5

п.м. )) 0,l03

п.м.
от 2500 до 5000
включительно

4,| 0,102

2з

,7.

от 1000 до 2500
ВКJIЮIШТеЛЬНО
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Примечания:
1. ОбЩМ СТОИмОСть проеIсгпьD( работ для стоительства линейньр<  сооружений сети

теплоснабжения опредеJIяется пугем срlмировЕlниJl стоимостей проектировllн} lя линейньгх
сооружений сgти теплоснабжения определенного диаметра и стоимости проектирвания
специtlльньD( установок.

2. Параметрами цены проектI lьD( работ пункгов l  5 таблицы 3.6 пункга 43 НЗ уlтены
работы по подготовке проектной и рабочей докр{ ентации на двцтрубные линейные сооружения
сети теплоснабжения определенного диzrмета в ПIТУ изоляции, прокJIадьваемые в I lепроходяом
канале, без )чета проектировапия дистанционного контроJIя состоянЕя сетей
инженернотехI lического обеспечения в ППУ изоляции и протекгорной здциты фlтляров.

3. Параметрами цены пректньD( работ таблицы 3.6 не rггена стоимость проекгньн
работ лля строительстм:

 баз экспrryатации линейньrх сооруя< ений сети теплоснабжепия;

 телемех lизации, диспетчеризации, а также телевизионного контроJIя выводов
ЛИНеЙньп<  сооружениЙ сЕти теплоснабжения от истоtlников линейпьrх сооружений сети
теплоснабжения;

 СТОИТельньD( конструщиЙ павильонов, технологических эст:жад, в том числе сваЙного
осповaшия;

 технологическю( эст:кад, мостов, п} тепроводов, тоннелей щlтговой пркладки и друп,rх
видов закрьпьD( переходов при пересечении линейные сооружений сети теплоснабжения
железньD( и автомобппьньп<  дорог, рек и оврагов;

 EacocнbD( стаrщиЙ дренФкпьж и теплофикаrшонньD( вод на лrпеЙном сооружении сети
теплоснабжения, констуктивньп<  решепий кап,tерпавиJьонов, подъездньD( дорог к павиJIьонам,
архитектурньп<  ршений ваземньD( павиJIьоЕов.

4. Стопмость проектньD( работ для стоительства поп)пвого дренФка линейньD(
соорукений сети водоотведения и водовьпусков из капала rпшейного соорркеЕия сети
водоотведения опредеJIяется по пapalJr{ eтa} r цен проектньгх работ пlтtкта 1 таб,тицы 3.5
пlнюа 42 Н3.

5. Стоимость проектньD( работ лля строительства линейпьп<  сооружений сети
теплоснабжения, прокJIадьваемьD( в проходньD( и полупроходньD( каналах линейного
СООРужения сети теплоснабжения, определяется суlt{ мирвalнием стоимостей проекпrрования
кчlнiUIов линейного сооружения сети теплоснабжения и JшпейЕьD( сооружений сети
ТеПЛОСНабЖения. При этом стоимость прокJIадки rпанейньrх сооружений сети теплоснабжения
определяется по параI r{ етам цен проектI lьD( работ пункrов l  5 таблицы 3.6 пункга 44 НЗ,
а стоимость проектньD( работ для стоительства каналов линейньп<  сооружений сети
теплоснабжения опредеJuIется по таблице 3.9 пунrга 50 НЗ с применеI Iием коррекгир} ,ющих
коэффичиентов, приведеЕньD( в пупктах 9  l0 таблицы 3.6.1.

6. Стоимость проектньrх работ дlя стоительства на участках одного JIинейного
СООРУя(ения Сgти теплоспабжения проходньD( и поJrупроходньD( кzlп:шов линеЙного соорркения
СеТИ ТеПЛОСНабжения опредеJIяется исхом из их общеЙ суI t{ марноЙ протяженности. При этом
к параметрам цен проекtI lьD( работ табличы 3.9 гry'rrкга 50 НЗ применяются коррекгирующие
коэффrциенты, приведепные в п} цктtlх 9  10 таблицы 3.6.1 путrкrа 45 Н3, в завпсимости
от процеI rтного соотношения д,Iин участков линейного соору)r< ения сепл теплоснабжения
в поJIупроходньD( и проходньrх каналм rпанейного сооружевия сети теплоснабжения к их общей
сулшарной протяжеЕности.

7, Стоимость разработки проектной и рабочей доку { ентации узлов управления
и обсrrркивания задвижек на ответвJIениях, перемьFIках, воздушникaж, спускниках лr,rнейного
соору] кения сети теплоспабжения определяется по параметрам цен проектяьrх работ
гуЕктов б  7 табrицы 3.6 пункта 44 НЗ в зalвисимости диаметра rпанейного сооружения сети
теплоснабжения.

8. Параметрами цены проектньп<  работ пункIов б  7 таблицы 3.6 тгуlкта 44 НЗ rrгена
стоимость проектньп<  работ для стоительства:
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 устaшовки сещионир} ,ющих задвижек, переходов, спускников с отводящими сетями
ИНЖеНеРНОтехнического обеспечения, перемычек с задвижкап.{ и и коI гtрольным веI lтилем,
сбросного колодца, воздушников, сальниковьD( компенсаторов, ответвлений с арматурой.
дренФка паропроводов с необходимой арматурой и конденсатоотводчик.rми;

 уЗла с двуlш сетями инхенернотехнического обеспечения, расположеЕными
на одпой магистрали.

45. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектньIх работ таблицы З.б пункта 44 НЗ, приведены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1
Наименование усложЕяющего (упрощаюшего)

факгора

Значепия
коэффициента

Примечание

Проекгировмие rплнейного сооружеI rия сети
теплоснабжения без применения ППУ изоляции

0,91
К параметрам цены
проекгньD( работ
пункгов 1  5

таблицы з,6
2 Проеrгироваrие бескава.пьной прокJIадки

ливейного сооружепия сfiи теплоснабжения
0,6,7

з Проекпrрвание rшнейного сооружеЕия сети
теплоснабжения, пркJIадываемьD( совместно
с технологическrлrrи трубопроводами (геiопровод,
мазуIопровод, воздухопровод
и друп{ е)

1 1

4 Проекгирование каждого последующего
трубопровода при совместной проклалке более

дв).х тубопроводов линейного сооружения сети
теплоснабжения

0,25

4.1 Проектпрвание паропроводов
и конденсатопрводов rшнейного соорркения сfiи
теплоснабжения

1 5l

4.2 Проекгирование байпасов при реконстукции
линейного сооружения сети теплоснабжения

0 4

5 Проекгирование JIиЕейного сооружеЕия сети
теплоснабжения, расположенньтх на застроенной
территории

5.1 с коэффициентом
gзьппg ]Q дg 50 процентов

застройки
l 2

К параметрам цен
проектньD( работ
таблицы 3.б5.2 с коэффициентом

свыше 50 до 80 процентов
застройки

41

6 Проеrгирование плнейного сооружеЕия сеfi
теплоснабжения, расположенной на пересеченном

рельефе местности с овршами
1,2

7 Проекгирование надземной прокJIадки lп{ нейного
сооружения сети теплоснабжения
на опор:D( высотой

7 до 1,5 м 0,57
1.1 свыше 1,5 м 0,6з

8

ll

Ns

l

К параметрам цепы
проектяьD( работ
пlнктов 1  5

таблицы 3.6

Проектирование ланейного сооружения сети
теплоснабжения гlryбиной заложения
от планировочной отметки земли

ло верхней образующей трубопровола либо канма
более 2 м
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4б. Параметры цены проектньж работ для строительства Hacocнbtx станций
приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Ns Наименовмие усложняющего (упрощающего)

факгора

Значения
коэффициеrrта

Примечание

9 Проектирование проходцьD( канЕlлов линейного
ениJI  сети теплоснабжения

l0 Проектирование погупроходньD( каналов
0,3

ll Проеrгrrрование рла линейного сооружения сети
теплоспабжения, совмещающего несколько
магистралей

l 3

К параметрам цепы
проектньD( работ
пунктов б  'l

таблицы З,6
с } четом
наибольшего

диаметра сети
инженерно_
технического
обеспечения

| 2 Проеrшрование Еесколькrх повторяю!щ{ хся

узлов управления и обслуllслвalния задвижек
на линейньп<  сооружению( ceTlt теплоснабжения
одного диaметра

0,35

К стоимости
проектиров{ lния

кФlцого
последующего узла
после первого

lз На подготовку проектrой и рабочей докрлентации
линейньп<  сооружений сети теплоснабжения,
содержащей материaIJIы в форме пнформачионной
модели

1,1 1

К параметрам цены
проектньD( работ
пунктов 1  8

таблицы 3.6

] ,,l! наименование объекга
Натуральный

показатель
кХ>  объекта

Границы
интервалов

натурмьного
покlf} ателя

Параметры цены проекгных

рабm, тыс. руб.

(в))

l Автоматическая насоснtlя
стalнция перекачки

дренtDкньIх
и теплофикационньD( вод
на линейном соор} DкеЕии

сети теплоснабжения,
насоснaш стzlнция откачки
воды при тушении пожара
на линейном соорркении
сети водоотведенпя,
производ,lтельностью

кф.м./час
от l0 до 50

вкJIюlштельно
70,3 0,1 83

куб.м./час 76,0 0,067

куб.м./час
от l00 до l50
включительно

80,0 0,02,7

Здание насосной станции
на линейном сооружении
сети водоотведения
поверхностньD( сточньD(

вод, производите.пьностью

куб.м./час от l00 до 200
вкJIючительно

331,4 1,664

кчб.м./час от 200 до 400
вкJIюrштельно

340,3 1,6l9

куб.м./час от 400 до 600
включительЕо

422,з l,4l5

0,6
К параметрам ueH
проектньD( работ
таблицы 3.9

линейного соор)DкеЕия сети теплоснабжения

(а)

от 50 до l00
вкJIючительно

2.
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Здапие насосной станции
на линейном сооружении
сети водооснабжения,
здание насосной станции
пожартушения
на линейном сооружении
сети водооснабжения
производ.lтельностью

Примечания:
1. ПроизводитеJIьность насосной стaшции при оцределении стоимости проекгньп<  работ

r{ Итывастся исходя из максимalJIьно часовой срлмарной цроизводительвости всех основньп
работлх насосов независимо от количества их групп.

2. Параметрами цены прекгньD( работ пункга 1 табrмцы 3.7 rпено проектирование
HacocнbD( СТаНЦИЙ, расположенньD( в подземньD<  коммуникационньD( коJlлекгор:лх и каналах
тепловой сети, выполняемое вне комплекса проектньп<  работ.

3. Параметрами цены проектньD( работ пункта 2 таблицы 3.7 1.rгено:
 ПРОеКТИрование капализационньD( I lacocнbD( станций с г.гrубиной заложения

подвод[щего коJIлектора свыше 4 до б метров при строительстве открытым способом;
 проекгирование канalлизационньD( HacocнbDt стшlций в блочномодульном

исполнении без надземного павильона.
4. Параметрами цены проектньп<  работ п} uктов l  3 таблицы 3.7 rпено

проектировапие Hacocнblx ст: lнчий, оборулованньD( средствами t lвтоматиз Iии.
5. Параметрами цены проекгньD( работ пунrгов 2 _ 3 таб.гп,tцы 3.7 } "rTeHo

пректирование HacocнbD( стalнций, оборудованньтх насосными агрегат!ми с реryлировкой
частоты вращения двигателей.

6. Параметрами цены проектньD( работ таблицы З.'7 не )втень! зататы
на проектирование отдельно стоящи)(, BcTpoeHHbD( п присцюеЕньrх резервуаров, дренака
под сооружениями, артезианских скв:Dкин дJIя нужд васосяых станцrтй.

47. Коррекгирующие коэффициенты, примеЕяемые к параметрам цены
проектЕых работ таблицы 3.7 пункта 46 НЗ, приведены в таблице З.7.1.

Таблица 3.7.1

м наименование объекта
Наryральный

показатель
Граничы

интервалов
Парамегры цены проеrгных

рабоц тыс. руб.

куб.м./час от 600до 1000

вкJIю!мтеJIьно
82l ,8 0,,749

куб.м./час от 1000 до 1200

ВКJIЮI IИТеJЬНО
l09з,l 0,477

3
куб.м./час

от 100 до 250
ВКJIЮЧИТеJIЬНО

473,5 2,666

кф.м./час
от 250 до 500
вкJIючительцо

l,б30

куб.м./час
от 500 до 1000

вк.люtштельно
8з2,4 l,430

куб.м./час
от 1000 до 3000
вкJIючительно

1 500,4 0,762

Ns Наименование усложняющего (} ,rrрощающего)

факгора

Значепия
коэффициеrrга

Примечмие

Проеrгирование отдеJъно стоящю( ЕасосЕьD(
станций l,35

К параметрам цены
проектньD( работ
пункта 1 таблицы 3.7

2 Проеrгирование HacocнbD(

подводящего коллектора на
сооружении сети водоотведения
заложения

станций
линеином

с глуоинои

2.| менее 4 метров 0,9 К параметам цепы
проектньD( работ
пlнкга 2 таблицы 3,7

2.2
l

732,7

l

свыше б метров до 7,5 метров
l
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Ns Наименование услоrfrяющего (упрощающего)

фактора

Значения
коэффициеrтга

Примечание

2.з свьппе 7,5 метров

0,1

К параметрам цены
проектньD( работ
пункта 2 таблицы 3.7
за каждые
последлощие 1,5 м

з Проекгирование загrryбленньгх HacocнbD(

станций на линеfurом сооружении сети
водоснабжения и стчrнции пожаротушения
на линейном соор} хении сети водоснабжения

и глубине за:rожения

3.1 свыше 1,5 меlров до 3 метров

1 1

К параметрам цены
проекгI rьD( работ
пlтrкга 3 таблицы 3.7

з.2 свыше 3 метров

0,1

к парzметраJ\ {  цены
проектньD( работ
пlтrкга 3 таблицы 3.7
за к.l)кдые

последующие 1,5 м
загrryбления

4 Проекплрование зданий пасосньtх станций
с надземным п: lвltJlьоном на линейном
сооружеЕии сети водоотведения

11 4
К параметрам цеяы
проекгньD( работ
пyI rIсга 2 таблицы 3,7

5 Проекгирование HacocнbD( станций
на линейном сооружении сети водоотведения
стоительство которьD( булет осуществJulться
опускцым способом

1,2

6 Проеrгирование здаЕий насосньп станций
на линейном сооружеЕии сети водоотведения,
перекачивающих агрессивЕые сточные воды

| ,2

7 Проекпlрование зданий BacocнbD( стllнций
на линейном сооруженпи сети водоотведения,
п вающих взрывоопасные сточные воды

1 1

8 Проекгирование здаIшй Hacocнbtx станций,
не оборудованньD( средств: lltи alвтоматизации
среднего уровня

0,85

К параметрам цены
проектllьD( работ
пунктов l  3

таблицы 3.7
9 Проектирование зданий HacocнbD( станций

на линейном сооружеЕии сети водоотведения,
оборудованньгх Еасосными агрегатами
без реryлировки частоты вращения двигателей

0,92

К параметрам цены
проектньD( работ
пуЕктов 2  3

таблицы 3.7
l0 На подготовку проекпrой и рабочей

документаI Iии насосньD( станций на линейном
сооружении сети водоснабжения
и на линейном сооружеЕии сети
водоотведенrlя, содержащей материалы
в форме информационной модели

К параме,грам цены
проектньD( работ
пунктов l  3

табrпацы 3.7

48. Параметры цены проектных работ для строительства ЦТП, ИТП
приведены в таблице 3.8.

1,11



J\ъ наименование объекга
Наryральный

показатель
< < Х>  объекга

Граrтицы

интервалов
на] )ФаJIьного

показателя

Парамегры цены про€кгных

рабm, тыс. рlб.

(а)

l ЦТП, ИТП (без ytcTa
насосов холодной
воды), общеЙ
моuшостью

Гкал/ч от 1 до 1,5

включительно
382,5 250,769

Гкал/ч от 1,5 до 5

включительно
594,0 109,7з9

Гкаr/ч от5до l0
вкJIючительно

909з2

Гкал/ч от l0 до 20
вкJIючительно

l l43,4 45,404

l680,1

2 Узлы yreTa тепловой

энергии
iвтоматизировluпlые,
моI Iшостью

объект до 0,5

ВКJI IОIМТеЛЬНО

52,5

Гка.т/ч
от 0,5 до 1

вкJIючительно
l 0,5 8з,958

Гкал/ч
отlдо5

включительно
27 5 60

Гкал/ч
от 5 до 10

вкJIюtмтельно
l05,7 l9,798

29

Таблица 3.8

Примечания:
l. Параметрами цены проектньD( работ пункта 1 таблицы 3.8 )чтена стоимость

проектньD( работ для строительства встаиваемьD( в здание тепловьrх пункгов,

2. Параметры цен проектньD( работ пункта 2 таблицы 3.8 применяются при определении
стоимости проектирования технологических ршений узлов } л{ ета теIшовой энергии
aвтоматизировtlнньD(, размещаемьп в реконстуируемых и капитально ремонтируемьD( зданиях
и сооружениях, выпоJIняемого вне комплекса работ по проекгированию зданий и сооружений.

49. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ таблицы 3,8 пункта 48 НЗ, привелены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

50. Параметры цены проекгных работ для строительства подземных
сооружениЙ коллекгора приведены в таблице 3.9.

]ф Нмменование услоrrсlяющего (упрощающего)

фаrгора

Значения

коэффициента
Примечаяие

l Проектирвапие ЩТfl с уст; lновкой паровьD(

подогревателей, редуцирующих устойств
и системы сбора коЕденсата

1,2

К параметрам цены
проектньп<  работ
пlнкта l таблицы 3.8

Проекг[ rрование отдельно стояIцих тепловьD(

пунктов
l,77

3 На подготовку проектной и рабочей
документаI Iии ЦТП, ИТП, содержащей
материаJIы в форме информачионной модели

1,1 l

К параметрам чены
проектньп<  работ
пункгов l  2

таблицы 3.8

(8)

688,l

Гкал/ч от 20 до 25

ВКJIЮIШТеЛЬПО

l8,56б

66,9

2



з0

Таблица 3.9

51. Корректирующие коэффичиенты, применяемые к парrrметрам цены
проектных работ таблицы З.9 гryнкта 50 НЗ, приведены в таблице 3.9. l .

Ns наименование объекга
Натуральный

показатель
< < Х>  объекга

Граничы
интервалов

натурального
показателя

Парамgгры цены
проекпrых работ,

тыс. руб.
(а) (вr)

1 подземпые
коллекторов,

открьпым
протяженностью

сооружения
сооружаемые

способом,

объект до 50
вкJIючительно

з59,7

п.м
91,0 5,з72

п.м от 100 до 500
вк.лючительно

l42,5 4,858

п.м от 500 до 900
вкJIючительно

365,9 4,4lI

п.м
от 900до 1800

вкJIючительно
52l,8 4,2з8

подземные сооруженпя
коJIлекгорв, сооружаемые
закрытым способом, внугренним
диа} rетром до З,6 м,
протяженностью

объекг до 100

вкJ]ючительно
1 54,7,2

п.м
от l00 до 500
вкJIючительно

470,8 l0,764

п.м
от 500 до 1000

вкJIючительно
l 64з,8 8,418

Ns Наименование усложняющеm (упрцшощего)

факгора

Значения
коэффициента

Примечание

l На подготовку проекгной и рабочей 1,1l К параметрам цены

Таблица 3.9.1

Примечания:
l. Параметр{ lми цены проектньD( работ пункгов l  2 таблицы 3.9 не учтено

проекгировilние:

 прокJIадки коммуlrикаций в сооружеlrиJD( коллектора;

 сигЕаJIизациизzгазовzlнности всооружеЕиях коллекгора;

 высокочастотнойстволовойсвязи;

 alвтоматизировilнньD(систем управлепиJIсооруженияколлектора.
2. Параметрами цены проектньш работ rr} цкгов l  2 таблицы 3.9 упено

проектировalние систем похарной и охрчlнной сипliлJшзации сооружения коллеюора.
3. Стоимость проектньrх работ для строитеJIьства сооружения коJlлекгорц сооружаемого

открьпым способом и состоящего из ylacтKoB с разJIичным сечением, опредеJIяется исходя
из общеЙ протяжеЕности сооружения коJшектора. При этом величина поперечного сечения
сооружения коллектора определяется в зависимости от процентного соотношения
протяженностеЙ ylacTKoB с разным сечением в общеЙ протяженности сооруженпя коJIлектора_

4. Стопмость проектньн работ цg стоительства дренФка и водовыпуска
для сооружений коллекгора опредеJIяется допоJIнительно по параметрам цен проекгньп работ
таблицы 3.5 пуъкга 42 НЗ.

5. Стоимость проектньD( работ для строительства сооружений ко.,lлектора с попереIшым
сечением более l0 кв.м. определяется по параI \4етр: lм цен проекгньrх работ ггуrкга l таблицы 3.9

с применением коррекп{ р} ,ющего коэффичиент4 у{ итывЕlющего величину поперечного сечения
сооружения коJIлектора. Значение коррекгирующего коэффичиента опредеJuIется отношением
площади поперечного сечения соорухения коJIлеюора, вырiDкенной в кв.м., к 10 кв.м.
Предельпое значеЕие коррекгирующего коэффициента определено в размере 1,5.

от 50 до 100

вкJIючительно

2.



52. Параметры цены проектньrх работ для строительства диспетчерских
пунктов и камер, сооружаемых на подземЕых сооружеI rиях коллектора
и сетях инженернотехнического обеспечения, приведены в таблице 3.10.

Таблица 3. 1 0

Примечания:
l. Параметрами цеЕы проектньн работ пlткта l таблицы 3.10 утglrб проектировtlние

здtlния дtспетчерского пункга, расположенного на подземньD( сооруженияr( коJIлектора.
2. При определении стоимости проектировaшия камер сооруя(ения коJlлектора

пО параь{ етрам цен проектпьD( работ пунктов 2  3 таблицы 3.10 вели.п,lна Еатурrшьпого
покд} ателя объекга опредеJuется по ср!ме плоцадей внуц)енн} тх поверхностей стен кЕllчrеры

соор} Dкения коллектора.
3. Параметрами цены проектньп работ пуЕктов 2  3 таблицы 3,10 уггено

проектирование констуктивньп<  решений камер сооружения коллектора. Стоимость проектЕьD(

работ для арматуры, размещаемой в проектируемых камерах сооружения коплекгор4
параI t{ етами цеЕы проектпьD( работ пунктов 2  3 табrмцы 3.10 не уrгена.

4. Стоимость пректньD( работ лля строительства камер дul обс.rrуtrоавания подземньD(

сооружений коJIлекторов, сооружаемьD( закрьпым способом, опредеJuIется
по параметрам цен цроектньD( работ пlrнктов 2  З таблицы 3.10 с применением
коррекгирующего коэффrrцлента 1,2.

документации сооружении
содержащей материlшы
информационной модели

KoJmeKTopa

формев

проектньгх работ
пункга 1 2 таблицы
3.9

N9 наименование объекта
Натуральный

показатель < < Х>

объекга

Граниuы
интервалов

натурального
показателя

Параметры чены
проекгных работ,

тыс. руб.
((а) (в)

l Здание диспетчеркого пункта
для обсrrрки вавия сооружений
коJIлектора

объект

Камеры монолитные
для сооружений коJrлекгора,

сооружаемые открьпым
способом, площадью внугренней
поверхности стен

кв.м
от 100 до 150

вкJIючительно
5,7,з

кв.м
от l50 до 200

ВКJIЮIШТеЛЬНО

,76,4

кв.м
от 200 до 250
вкJIючительно

198,4 0,585

кв.м
от 250 до 350
вк.JIюtмтельно

271,4 0,292

з Камеры сборяые
цlя сооружений коллеюор4
сооружаемые открьmым
способом, площадью внугренней
поверхности стен

кв.м
от 50 до l00

вкJIючительно
36,9 1 ,134

кв.м
от l00 до 200
вкJIючительно

64,1 0,86l

Таблица 3. l0.1
Ns Нмменование усложвяющего (упрощшощего)

фаrгора

Значения

коэффициента

Примечание

зl

5З. Корректир} ,ющие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ таблицы 3. 1 0 пункта 52 НЗ, приведень1 в таблице 3. l 0. 1 .

128з,6

2.
| 322

1,194



з2

Таблица 3.1l

Примечания:
l. Парамецами цеЕы проектньп<  работ таб.тпrцы 3.1l у.гтена стоимость проекгньп<  работ

для рлеЙпоЙ защиты элеrгрЕческоЙ сети, линеЙlrоЙ сЕтевоЙ автоматики, вьшолнения расчетов
токов корткого за} ,rькания дrя целей релейной запрпы и выбора оборудования, расчетов
по выбору средств компепсации реаrспrвной мощrости, расчетов на I rycK элекгрдвигателей.

2. Стошмость проектЕьD( работ для строительства переходов элекгрическим кабелем
сооружений кабельной электрической линии под железнодорожными пуrями и автомобильньпr,rи

дорогаь.rи опредеJIяется по пара} .rетрам цен проектI rьD( работ таблицы 3.12 пункта 5б НЗ.

55. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ таблицы 3.1 l пункга 54 НЗ, привелены в таблице 3.1 1.1.

l На подготовку проекгrrой и рабочей
докул,lентации д!lспетчерских пунктов и камер,
сооружаемьIх на подземных сооружепия(
коJшектора и сетл( инженернотехнического
обеспечения, содержацей материмы в форме
информационной модели

1,1l

К параметрам цены
проектньD( работ
пункта l 3 таблицы
3.10

N9 наименование объекга
Натурмьный

покщатель < < Х> >

объекга

Граничы интервалов
натурального

показателя

Параметры цены
проекгньж работ,

тыс. руб.
((а) (в ))

l Сооружений кабельной
элекгрической JIинии

напряжением до 20 кВ

п.м от l00 до 500
вкJIючительно

17,7 0,2з4

п.м от5O0до l000
ВКJIЮЧИТеJIЬНО

30,3 0,209

п.м от l000 до 3000
включительно

53,1 0,186

п.м
от 3000 до 6000
ВКJIЮЧИТеJЬПО

о1 ,l
0,172

п.м
от б000 до 10000

вкJIючительно
138,7 0,1б5

2 Сооруэкений кабелъной
элекгрической JIинии

нzшряжением до 35 кВ

п.] \ { от 100 до 500

вкJIючительно
2,7,0 0 402

п.] !l от 500 до 1000

вк.rIюtмтельно
1о, 0,398

п.} l
54,1 0,з73

п.м
от 2500до 5000
вкJIючительно

87,8 0,359

Ns Наименование успожIuIющего (упрощающего)

факгора

Значения
коэффициента

Примечание

1 Проекгирование сооружений кабельной
элекгрической JIинии, расположеЕньIх
на застроенвой территории:

Таблица 3.1 1.1

54. Параметры цены проектных работ для строительства сооружений
кабельньIх линиЙ элекропередачи приведены в таблице З. l l .

от 1000 до 2500
ВКJIЮЧИТеЛЬЕО



56. Параметры цены проектньй работ для строительства сетей
инженернотехнического обеспечеЕия способом закрытой прокJIадки приведены
в таблице 3.12.

Таблица 3.12

l l с коэффициентом зас,гройки от 30 до 50
процентов;

1,2 К параметрам цены
проеIсгньD( работ
таблицы 3.1 l1 1 с коэффициентом застройки свъпrrе 50 до 80

цроцентов.

1,4

2 Проектирование нескольких парzuшельньD(
кабелей сооружений кабельной электрической
линии, прокJIадываемьrх од,Iнаковььl способом

2.| с2побкабель 0,3 К параметрам цены
проеюньD<  работ
таблицы З.11
(к стоимости
проектироваЕия
каждого
последующего после
первого кабеля)

2.2 п,
2.з свыше l0 кабелей.

0,05

3 Проекгирование сооружений кабельной
элекгрической линии напряжением до 1 кВ

0,8

К параметрам цены
проектньD( работ
пункта l
таблицы 3.1 l

4 На подготовку проектпой и рабочей
документации соорlхений кабельной
элек,грической JIинии, содержащей материалы
в форме информациоrтной модели

1,07

К параметрам цены
проектньD( работ
п} ,нIсга 1 2
таблицы 3.1l

J,,lъ наименование объекга
Наryра.llьный

показатель
< < Х> >  объекга

Параметры цены
проектных работ,

тыс. руб.
((а)) (в)

Закрьпьй подземньй переход сетей
иЕженернотехЕического
обеспечения, прокладьrваемьй
методом горизоптarльного
Еaшравлепного бурения
(далее  ГНБ) (бурошнековыми

устаЕовками иJIи установкzlми ГНБ),
методом прессошяекового бурения,
протя)кенностью

п.м
от 100 до 500
вкJIючительно

297 

"7

))о

п.м
от 500 до 1000

вкJIючительно
)))

п.м
от 1000 до 3000
ВКJIЮЧИТеЛЬЕО

5з9,9 2,0|

п.м
от 3000 до 5000
ВКJIЮЧИТеЛЬЕО

1 44| ,з | "l1

2 Закрыrьй подземньй переход сетей
иЕжеЕернотехпического
обеспечения, прокладьваемьй
способом щитовой проходки
йлй микротоI  { елировавием

диаметром до 2100 мм
вкJIючитеJьно, протяжеЕностью

п, Nt
от 50 до 100

вк.лючительно
l85,6 6,900

п.м
от 100 до 500
вкJIючительно

219,з 6,56з

п.м
от 500 до 1000

вкJIюIпл,теJIьно
бз7,6 5,726

п.м з 2,76"7 3,087

п.м от 3000 до 5000 5 133,5 2,468

зз

с 7 по l0 кабель

Границы
интервмов

натурального
покщателя

l

з29,2

от 1000 до 3000
вкJIюlмтельно



N9 наименование объекта

Граничы
интервllлов

начФаJlьного
покд} ателя

Параметры цены
проектных работ,

тыс. руб.
(а)) (в)

Закрьпьй подземньй переход сетей
инженернотехпического
обеспечения, прокJIадьваемыЙ
способом продавливzlния
или проколц протяженностью

3.1 ДИzlI t{ еТРОМ

вкJтючительно

до 1000 мм
п.м

от 30 до l00
вкJIючительно

2,9,7,7

п.м
от 100 до 150

вкJпочительно
208,6 l,846

п.} l
от l50 до 250
вкJIючительно

2| 2,7 1,819

п.м
от 250 до 500
вкJIючительно

222,0 l,781

3.2 ди;метром свыше 1000 мм
п.м

от 30 до 100

вкJIючительно
99,9 з,528

п.м
от l00 до l50
вIспючительно

22l. 0 2,317

п.м
от 150 до 250
вкJIючительпо

] ]1 ,)
2,з02

п.м
от 250 до 500
вкJIючительно

23з,6 2,260

з4

Примечания:
1. Парамеграми цены проектньD( работ таблицы 3.12 )^ rгено проектирование стартового

и приемцого котлованов на rп,lнейньrх yracтKax сетей ияженернотехнического обеспечения,
прокJIадываемьD( бестраншейньпr,I  способом.

2. Общм протяженность участков сетей инженернотехнического обеспечения,
вьшолЕяемьD( в составе одного проекта, опредеJIяется суммированием дJIин кФt(дого участк4
rштъвающих дIины стартового и приемного котлованов (шахт).

57. Корректирующие коэффициенты, применяемые к парамеlрам цены
проектных работ таблицы 3.12 пункта 5б НЗ, привелены в таблице 3.12.| .

Таблица 3.12.1
} lb Наименование усложI lrпощего (упрощающего)

факгора

Значения
коэффициента

Примечание

l Прекпlрование в cocтilвe одного подземного
перехода HecкoJlькlo( параJIлеJIьно

расположенньD( ниток сети
инженернотехнического обеспечепия,
прокJIадываемьD( бестраншейньrм способом. 0,3

К парамgтрам цены
проектньц работ
пуккга 1 таблицы 3.12
(за каждую
последующ} .ю после
первой нитки сети
инжеЕерно
технического
обеспечепия )

2 Проеrшrроваrие подземного перехода,
прокJIадываемого методом ГНБ
(бурошнековьш,rи установкап,tи или установкaми

0,9

К параметрам цены
проектньD( работ
пункга 1 таблицы 3.12

Наryрмьный
показатель

< < Х> >  объекга

вкJтючительно
J

95,4
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58. Параметры цены проектных работ для строительства сооружений
электрических трансформаторньIх подстанций класса напряжения б  10 кВ
на номинatльное напряжение Еа стороне низкого напряжения 0,2З  0,69 кВ,

распределительных и секционирующих пуЕктов напряжением б  20 кВ,
приведены в таблице 3. 13.

Таблица З.l3

N9 Наименование усложняющего (упрощающего)

фактора

Значения
коэффициента

ГНБ), методом прессошнекового бурения,

диаметром до 250 мм
3 На подготовку проекгной и рабочей

докуN{ ентации зrtкрьпого подземного перехода
сетей инженерЕотехнического обеспечевия,
содержащей материалы в форме

онной модели

1,1 l

К парамgтрам цены
проекгньD( работ
пlякта 1 3 таблицы
з.l2

м наименование объекга
Основной натуральный
покщатель < Xr>  объекга

Парамсгры чены
проекгньrх работ,

тыс. руб.
(а) (в)

l Мачтовая трапсформаторная подстанция,
полной мощностью до l х 250 кВА 1 подстанция 38,6

2 Столбовм трансформаторнzш подстанция,
полной мощпостью до l х 250 кВД 1подстанция 28,8

з Комплекшая двухтрансформаторнм
подстанциrI  кJIасса нlшряжения б10 кВ
Еа номиЕаJIьное нlшряжение на стороне
низкого напряжения 0,2З4ý9 кВ
с количеством ячеек до 8, оборулованная

распределительными устройствaми
высокого и низкого нrшряжения,
автоматического вкJIючения резервц
полной мощностью

3.1 до 2 х 630 KI } A включителъно 1 подстанция 351,1

з.2 2 х 1000 кВА 1 подстанция 453,9

3.3 2 х 1600 кВА и свыше 1 подстанция 470,8
4 Комплектная лвухтрапсформаторнм

подстанциJI  кJIасса напряжения 610 кВ
на номинalльное пaшряжение Еа стороне
Еизкого нrшряженпя 0,23{ ,69 кВ
с количеством ячеек до 16, оборудованнм

распределительвыми устройствами
высокого и низкого Еllпряжения,
автоматического вкJIючения резерва,
полной мощностью

4.1 до2х1600кВА l подстанция 628,2

4.2 2 х 1600 кВА и свыше l подстапция 930,l

Примечание



J\ъ наименование объекга
Основной наryральный
показатель < < Х> >  объекга

Параметры цены
проекгных работ,

тыс. руб.
5 Комплектвая тапсформаторная

подстаfiция кJIасса н:шряжения бl0 кВ
на номинчлJIьное напряжеЕие на стороне
Еизкого папряжения 0,230,69 кВ
проходнм, киоскового типа, с количеством
ячеек до 8, оборудованная

распределIJтельньми устойствами
высокого и низкого нчшрлкепия,
автоматического вкJIючеЕпя резервъ
полной мощностью

5.1 l подстанция 80,8

5.2 l х 1000 кВА и свьппе l подстанция 1,72"7

6 Закрьпьй распределитеJIьный п} ъкг 620
кВ дву< секционный с устройством
Iвтоматического ввода резерва
с количеством ячеек до 16

l rryrrкг l 094,0

7 То же, совмещенный с подстанцией
620/0,4 кВ, мощностью до 2х 1000 кВд
с количеством яtlеек до 1б

l пlъкт 2 1| 7,5

8 Секционирутощий пункт 620 кВ:

8.1 с выкJIючателем l пlтrкт зз,7
8.2 с разъединителем l пчнкт 2,9

Ячейка распределительного устройства
620 кВ, устанавливаемaц дополнитеJIьно
при расширении

1ячейка 70,0

Главньй распределительньй щит 0,4 кВ
здания, мощностью кВт

l0.1 до 800 l щит | 22,1

10.2 свыше 800 l пtит 180,9

Установка дополнительного шкафа

в существующем распределительном
пункге

4,8

Примечания:
l. Парамеграми цены проекгньп<  работ табrпrцы 3.13 } ^ rrена стоимость проектньD( работ

для релейной защиты элекгрической сети, ливейной сетевой автоматики, вьшоJIнения расчетов
токов короткого зzlI \ .lыкчlния для целей релейной защиты и выбора оборудования, расчетов
по выбору средств компенсации реактивной мощности.

2. Параметрами цены проекгньD( работ таблицы 3.13 не } ^ ггена стоимость проектньD(

работ для строительства диспетчерских пуtlктов и средств диспетчерского и техшологического

управления, систем телемехшlики энергетическrа<  объекгов.
3. Параметрами цены проектньп<  работ пунктов З  7 таблицы 3.13 утгено

проеюировatние одноэтaDкЕьD( KoMImeKTHbD( трfirсформаторньD( подстапций
и распределитеJIьI IьD( пунктов, совмещенньD( с комплеIсгными трансформаторными
подстанциями.

59. Корректирующие коэффициеЕты, примеЕяемые к параметрам цены
проектньж работ таблицы 3. l3 rryHKTa 58 НЗ, приведены в таблице 3.1З. 1 .

зб

до l х 630 кВД включительно

9

10

l1

гl



Таблица 3. 1З. l

б0. Параметры цены проектных работ для строительства зданий котельных
приведены в таблице 3. 14.

Jф Наименование усложняющего
(упрощающего) фактора

Значения
коэффициента

Примечание

l Проекгировшrие комплекrньD(
трансформаторньrх подстаI rций
с одним траrсформатором
и распределительньD( п} ,нкгов с одной
секцией

0,5

К парамеграм цеЕы проекtньD(

работ пункгов 1, 6, 7

таблицы 3.13

2 Проекгирование закрытьж

распределитеJIьных п} тiктов,
совмещеЕньIх с трансформаторной

подстанцией с одrIим
трансформатором

0,8

К параметрам цены проектньD(

работ пlrrкга 7 таблицы 3.13

з Проекгирование откршьн
распредеJrитеJIьньD( пункгов

0,6,7
К параметрам цены проектньж

работ пlтrrсга б таблицы 3.13

Проеrпrровапие комплектI tьD(

тршrсформаторпьп<  подстаЕций
и распредеJIитеJъньD( усцойств
с колtt.lеством ячеек и панелей сверх
yKa} aHHbD( в rrункгах 3  6

табJrицы 3.1З

0,05

5 Проектирование я.IeeK

распределительньD( устройств б  20
кВ заводского изготовления

0,35

К параметрам цены проектньD(

работ пункта 9 таблицы 3.13

6 Проеrшровшlие
трансформаторных
с двумя и более этажами

1,4

к относительной стоимости
подготовки разделов
< Архитекryрные решения)
и ((Конструкплвные

и объемнопланирвоtшые

решения) проектной

докуNrентации
и соответствующих комплектов

рабочей документации
парап,rетов цены проектньD(

работпункговЗ7
таблицы 3.13

7 Проектирование

фундаменте

на сваином
1,02

К параметрам цеЕы проектЕьD(

работпуI iктов18
таблицы 3.13

8 Прекплрование комплектньD(
подстанций с мощностью

цансформаторов lб0 кВА и ниже.
0,7

К параметрам цены проектI iьD(

работ полпlяrгов 3.1, 4.1, 5.1

таблицы 3.13

9 На подготовку проекпrой и рабочей
ДОКУt!,lеЕТаЦИИ СООРУЖеНИЙ

элекгрических трансформаторньrх
подстанций, содержащей материалы
в форме информационной модели

1,17

К парамеграм цены проектньD(

работrryrктов11l
таблицы 3.13

5l

4 К параметрам цены проектньD(

работпунктов36
таблицы 3.13

за проектирование каждой

последующей ячейки.

комплектньтх

подстанций



Ns наименование объекга
Наryральный

покд} атель
< Х>  объекга

Границы
инт€рвмов

начФмьного
пока:} ател,

Параметры цены проекгньж

работ, тыс. руб.

(а) (BD

1 Здаяие котельной,
сул{ марной

теIшопроизводительностью

Гкал/ч
отlдо5

вкпючительно
2 756,0 182,961

Гка,т/ч
от5до20

вкJIючительно
3190,5 96,048

Гкап/ч
от 20 до 50

вкJIючительно
3 439"| 83,590

Гкал/ч
от 50 до l50

вкJIючительI lо
з 598,8 80,408

2 .Щьтмовая труба
металлическая, высотой

п.м от б до 15

вкJIючительно
1,4 2,з48

п.м от 15 до 30
вкJtючительно

J 2 2,2| 9

п.м от 30 до 60

включптельно
5 8 2,1зз

38

Таблица 3.14

Примечание:
1. Параметрами цены проектньD( работ пунrга l таблицы 3.14 yrTeHa стоимость

проектпьD( работ лля строительства KoTeJIbHbD(, состоящих из блоков технологического
оборудования, размещенrrыr( в стоительяом модуле (далее  блокмодульного типа),
На СЛеДУЮЩИХ ВИДаХ ТОПJIИВа  ГД} е, ЛеГКОВОСПЛаI t{ еНЯЮЩИХСЯ ЖИД(ОСТЯХ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЛ(.

2. Параметрами цены проекгI lьD( работ пувкга 1 таблицы 3,14 не уrтепы работы
по проектпровalвию:

 скJIадов твердого топлива, в том tмсле со стояякой транспорта;

 объектов хозяйства жидкого топлива;

 объекrов хозяйстм aKKytrlyJlяfopнbD( ycтalнoBoк горя.rей воды;

 дьпrовьп<  труб;

 теплофикациояяьD( линейньп<  сооружений сети теплоснабжения, а также
паро и кондеЕсатопрводов, тzшспортирующих теплоноситеJь к внешним потребител_п,r

от коJlлекторной или степы котеJIьного залц если коллекгор на(одrтся внугри него
или отс} тствует.

3. Стоимость проектньD( работ лля строительства котельной опредеJUIется исходя
из срtмарной расчетной теплопроизводлтеJъности всех установленньD( котлов, в том !мсле

паровьD( и водогрейньD(. Паропроизводлтельность паровьD( котлов пересtlитьвается
из соотношенпя  1 т/ч =  0,5б Гка.п/ч.

4. Параметрами цены проектньD( работ пункга 1 таблицы 3.14 не rrеI rы зататы
на проекгирование эстака.ФI  дLя прокJIадки вЕугриплощадочньD( сетей

инжеЕернотехниqеского обеспечения разлиIшого назначения.

61. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ таблицы 3.14 пункта 60 НЗ, приведены в таблице 3.14.1.

Ns Наименование усложняющего
(упрощающего) фаrгора

Значения
коэффичиеrrга

Примечание

Проеrгирование стационарньD( котельньD(,

не относящID(ся к блокмодульному тигry

1,4 К параметрам цены
проеюньD( работ пункта l
таблицы 3.14

Таблица 3.14.1

l
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62. Параметры цены проектных работ для строительства дизельных
электростанций приведены в таблице 3.15.

Таблица 3.15

Примечания:
l. Параметрами цены проектньD( работ пункта 1 таблицы 3.15 rггены затраты

на проекпФовirние дизеJIьньD( элекгростапчий в блочномодульЕом исполнении дtя основного,

резервного и аварийного элеrгроснабжения, сооружаемьD( как па отдельньD( площадках,

так и в комплексе какихлибо сооружений.

2 Проекгирование котельньD(, работающих
на двух и более видах основного топлива 1,18

К параметрам цены
проектI IьD( работ пункта l
таблицы 3.14

3 Проекгирование котельньD(, работающих
на твердом топливе

К параметрам цены
проектньD( работ rryrKTa 1

табrпrцы 3. 14

4 Проекшрование комбинированпой
котельной, шмеющей паровые
и водогрейные котлы

1,3

К параметрам цены
проектньD( работ rryтrкта l
таблицы 3.14

5 Проекrирование дымовьIх труб
с применением фlтеровки или тепловой

ИЗОJIЯЦИИ

l l
К парал,rетрам цены
проектньI r( работ пункта 2

таблицы 3.14

6 Проекгирование многостводьньж дымовьD(
труб, устаповленньrх в общем стволе | ,2

К параметрам цены
проектньD( работ пункта 2

табшlцы 3.14

7 Проектирования дымовьrх туб
успtноыIенньн на свайном фунламенте l1

К параметрам цены
проектньD( работ пункта 2

табrпrцы 3.14

8 Проекгирование дымовьD( туб,
осЕащенньD( нарух(ными площадка,ь{ и

N| я обслужившrия оборудовапия

или светофорной площадкой

1,2

9 Проекгироватrие песколькпх дьв,lовьп<  труб
одного диаý{ етра в составе одного объеrга:

второй трубы 0 7 К параметрам цены
проектньD( работ пункга 2

табrшцы 3.14
трсгьей и последующих труб

0,5

10 На подготовку проектной

докуI t{ ент ци зданий
содержаIцей материалы

информационной модели

и рабочей
котельной,

в форме
1,1 l

К параметрам цены
преюньD( работ пlчктов
12таблицы3.14

Ns
наименование

объекга

Наryральный
покл} атель

< < Х>  объекга

Граниrш интервалов
нат} ?ального

показателя

Параметры цены проекгных рабm,
тыс. руб.

(а) (в)

l .I [ изеьпая
элекгростalнция
мощностью

кВт от 300 до 500

ВКJIЮIШТеЛЬНО
224,9 l"l42

кВт от 500 до 900
включительно

425,2 l,з42

кВт от 900 до 1800

вкJпотштеJъно
46з ,7 | ,299

l,46

К параметрам цены
проектньD( работ rгункга 2

табrшцы 3.14



40

2. CTorTMocTb проектньD( работ для стоитеJIьстм дизельной электростанции со скJIадом

д{ зеJIьного тоI IJIива определяется по параметрам цен прекгньD( работ табrмцы 3.15
с применеЕием коррекгrrр} ющего коэффициента 1,2.

63. Корректирующие коэффициенты, применjIемые к параметрам цены
проектных работ таблицы 3.15 rryнrга 62 НЗ, приведены в таблице 3.15.1.

Таблица 3.15.1

64. Параметры цены проектных работ для строительства воздушных линий
электропередачи напряжением до l кВ приведены в таблице 3.1б.

Таблица 3.1б

65. Параметры цены проектньIх работ для строительства воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 1 до 20 кВ приведены в таблице 3.17.

Таблица 3. l 7

Примечание:
1, Параметрами цены проектньп<  работ таб.rмц 3.1б  3.17 1чтена стоимость проекгЕьD(

работ для строительства установки разъединителей, релейной зацlиты элекгрическоЙ ceT.r,

линейной сетевой автоматики, вьшоJIнения расчетов токов корткого замыкalI tиJI  для целеЙ

релейной заI IЕIты и выбора оборуловштия, расчетов по выбору средств компенсации распвной
мощности.

2. Параметрами цены проеюньD( работ таблич 3.16  3.17 не } лттеЕа стоимость

проекпrьп<  работ для стоитеJIьства:

Ns Наименоваrrие усложняющего (упроцающего)

факгора

Значения
коэффичиента

Примечание

l и рабочей
электростанции,

в форме

На подготовку проеrгной
док} ,ментации дизеrьной
содержащей материалы
ннформационной моде.ш.r

1,| 7

К параметрам

проекгньD(

uункта
таблицы 3,15

цены

работ
1

} l! наименованне объекга
Наryральный

показатель
кХ>  объекга

Параметры цены проекгньш

рабm, тыс. рф.
((а)) (в)

l Воздушпая линия
элекtропередатш
Еапряжением

до 1 кВ, длиной

Kl\ l отlдо5
вкjIюIмтельпо

21,2 з0,176

км свьrше 5 до l0
вкJIючительно

4,7,2 24,97,|

км свьшrе 10 до 20

вкJтючительно

5 8,6 2з,8з9

м наименование
объекга

Наryральный
показатель < Х>

объекrа

Границы интервzIлов

натураJIьного
покд} ателя

Параметры цепы проекгных

работ, тыс. рф.
(а) (в)

l км отlдо5
вкJпочительно

зз,0

к\1 свьппе 5 до 10

вкJIючительно
64 9

км свыше 10 до 20
включительно

85,0 з l,509

Граничы интервалов
натфального

показателя

Воздrшные линии
элекгропередачи
напряжением

свьппе 1 до 20 кВ,
длияой

39,900

33,520
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 высокочастотЕойсвязи;

 систем диспетчерского и технологиqеского управления объ€ктами энергетики;

 ремонтнопроизводственньD( баз, ремоЕтноэксIшуатацrонньD( пунктов
для обсrтрlоrвдощего персонала;

 alвтомобильньD(дорог;

 свайньн фунламентов под опоры воздушной лшrии;

 перустройства коммуI rикаций, вызываемьD( стоитеJIьством проекшруемой
воздушной rшнпи.

3. Параметрами цены проектньн работ таблиц 3.16  3.17 не учтена стоимость
проекпrьп<  работ, приведепньD( в таблице 3.18 rrrrкга 67 НЗ.

4. Параметрами цены проекгньD<  работ таблиц 3.1б  З.l7 )цтеЕа стоимость пректI rьD(

работ для строительсткt одяоцепньD( воздушньD( линий элекtропередаw.

66. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цеЕы
проектньж работ таблиц З ,| 6 la 3 .| 7 , приведены в таблице 3. l 7. l .

Таблица 3. l 7.1

67. Параметры цены проектньгх работ на отдельные виды работ прочих
объекгов электршlеской сети, не r{ тенных таблицами 3.1б  З.| 7
гtунктов 64 ц65 НЗ, приведены в таблице 3.18.

Таблица 3.18

Ns Нашrrенование усложняющего (упрщающего)

фактора

Значения
коэффициента

Примечание

1 Проекпrрвание кокдой последующей
воздушной JIиЕии электропередаtш одного
напрФкения па раздеJIьньD( опор:rх после
первой

0,з

К параметрам цепы
пректньD( работ
таблиц 3,l б  3.17

2 Проекгирование двухцепнъ,D(
ливий элеrгропередачи

воздушньж
l1 5

К параметрам цепы
прекIЕьD( работ
таблиц 3.1б  3.17

На подготовку проеrпrой
документации воздушной
элеюропередаIш, содержащей

в форме информационной модели

и рабочей
JIипии

материаJlы
1,07

К параметрам цены
проектньD( работ
таблиц 3.16  3.17

] '.lъ наименование объекга

Граничы
интерваJIов

нацФального
показателя

Парамегры чены
проекпlых работ,

тыс, руб.

(8)

Совместный полвес радиоrптний
на опорах возд} тпньrх линий
электропередачи напряжением

доlкВ

1км 1 0

2 Мехшrический расчет проводов
в особьпt кJIимати.Iеских райопах

1расчет о,

J Расчет опор в
кJIиматических районах

особьтх
1расчет 1 1,3

4 Расчет зlжреlшения опор
в особьп<  груrтах (скальных,
болотистьп< , просадоrIньD(
и подобньгх)

l расчет

J

Натlральный
показатель < < Х>

объекга
((aD

1

l з,4
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Ns наименование объекга
Наryральный

показатель кХ> >

объекга

Границы
интервалов

натураJIьного

показателя

Параметры цены
проекгных работ,

тыс. руб.

(в))

5 Расчет заземления в cкlurьHbrx,
вечномерзльD( грунтах
с сопрот1,Iвлением
более 500 ом.м

1расчет
,7

Выбор компенсирующих

устройств
дrя трансформаторньrх
подстаяций с определением
места их установки

l устройство для l
трансформаторной

подстaulции

l 1 8

,7 Устройство возд} цшого
перехода возд} ,шной линии
элеюропередаrш,
переустройство воздушной
линии электропередачи

7.1 Воздушный переход воздушной
литrией элекгропередаt!и через

водrые преграды, железные

дороги и другие инжеЕерпые
сооружения папряжевием

до t кВ протяженностью

п.м.
от l0 до 50
вкJIючитель

но
0,08l

п.м.

от 50 до 100

вкJIючитель

но
15,9 0,04з

,7.2 Воздушньй переход воздrшной
линией электропередаtш через

водпые преграды, железные

дорги и другие инженерные
сооружения ЕапряжеЕием
свыше 1 до 20 кВ
протяженностью

п.м.

от l0 до 50

вкJIючитель
но

0,l38

п.м. 15,8 0,l20

п.м.

от l00 до
200

вк.JIючитель

но

1 7 з 0,10 t

,l,з Переустройство воздушной
липии элеrгропередачи,
требующее устiшовки опор
более высокого напряжения

1 yT acToK

переустаиваемой
воздушной rпании

42,2

8 Проверо.птьй расчет на гryск

элекtродвигателей
при конфиryрации воздуIпной
липии элекгропередачи

8.1 l расчет 5 2

8.2 сложнои 1расчет 14,0

9 Кабельнм BcTalBKa на воздуIпньгх
линLUD( электропередачи
протлкенностью до 100 м

1вставка 5 1

((а)

,7

6.

14,0

14,2

от 50 до l00
вкJIюlштель

но

простой
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Примечание:
l. В качестве усилительного rlacTкa в п} ъкте 10 таблицы 3.18 приняга coBoкyпI locтb

устройств, обеспечивающих передачу информации между двумя оконечными постами,
оконеIшым постом и усилителем, дв} мя усилитеJIями.

2. Параметрами цен проектЕьD<  работ пупкгов l0  1l табrшцы 3.18 утgцы затраты
на пректировllние кдlaulов при условии примеЕения одrокllпаJlьной аппаратуры.

3. Параметрами цены проектпьн работ пупкга l0 табlшцы З.l8 не rrтено
проектирование высокочастотного обхода и прмеж} тоtп{ ого поста.

68. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ таблиц 3.18 rryнкта 67 НЗ, приведены в таблице 3.18.1.

Таблица 3.18.1

] ,,lъ наименование объекrа
Наryральный

показатель < Х>

объекга

Граничы
иктерваJIов

наryрального
покапателя

Парамgгры цены
проекгньж работ,

тыс. ру6.

((а)) (в)

высокочастотньй к { м
телефонной связи,
телеинформации, сигнlцизации,

релейной з щlты, системной
и линейной автоматики
по возд/шным линиям
элекгропередаIш

l усилительньй
участок

58,l

l l. уплотнение капалов связи
кан!rлами телеинформации,
сигнализации, телеграфц

релейной защиты, системЕой
и линеЙноЙ противоавариЙноЙ
автоматики

l канм 1,7,9

N9 Нмменование усложtlяющего
(упрощшощего) факгора

Значения

коэффициента

Примечание

l Проектирование каналов с применением

многоканальной аппаратуры

0,25

К параметрам цены
проекгньп работ
пунктов l0, l l таб.гпrцы 3. 1 8

для кФкдого усиJIительного
} ^ racтKa сверх одного

Проекгировшrие подкJпочения

высокочастотной аппараryры к линиям
элекгро передаrм по схеме кфазафаза>

1,3

К параметрам цены
проектньD( работ пункга 10

таблицы 3,18

J Прекrировшrие подо'tючения
высокочастотной aшпаратуры

к воздушным JIипиям элекгропередачи
по схеме (проводпровод)) расщепленной
изолированной фазы или расщепленного
троса

1,2

К параметрам цены
проектньD( работ ггуrrкга 10

таблицы 3.18

4 Проекгирование подкJIючения двух
или нескольких высокочастотньD( кalнtlлов

на одну фазу 0 l

К параметрам цены
проектньD( работ п} тI кга 10

табJшцы 3.18 за каждьй

усиrптельный } ^ racтoк
сверх одного

5 На подготовку проектной и рабочей | ,| 7 К параметрам цены

l0.

2
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Таблица 3.19

Примечание:
При промежlтоtшьrх значениях стоимости строительства норматив проектньD( работ < с>

определяется по формулам (8.10) и (8.11) пунюа 138 Методики Nч 707lпр. При значениях
стоимости строитеJIьства меньших минимальной или больших максимальной стоимостей
строительства, приведенньD( в таблице 3.19, стоимость проекгньгх работ определяется

с применением зЕачевия норматива проектньIх работ кс>  длJI  минимдIьной или максимальной
стоимостей стоительства соответственно.

докуi{ ентации на отдельные виды работ
прочих объектов элекцlической сети,
содержащей материалы в форме
информационной модели

проекгньrх работ пунктов 1,

7,9  | l таблицы 3.18

Ns

пп
Сметная стоимость строительства в ценtlх
по состоянию на 01.01.202l гола, млн. руб.

Нормативы цены
проектньн работ, а (в процентах)

2 3

1 до l0 5,l з
20 4,48

з 35 4,20

60 4,04

5 l20 з,94
6 3,84

7 380 3,65

8 480 1ýq
9 620 з,46
10. 750 з,з9
1l, 860

12. до 960 3,29

до l l00 з,24

l4. до 2400 3,13

15. до 3640 3,0l
l6. до 4800 2,96

l7. до l0980 2,67

l8. до l8 190 2,45

19. до24 020 2,28

до 30 890 2,1з

2l. l,98
22. l,84
2з. до 48 730

24. до 54 9l0 l,б5
25, до б0 400 1,5 8

26, до 66 580 1,53

27. до 85 l10 l,47
28. до97 470 l,43
29. до 109 820 | ,42

69. Нормативы цены проектных работ для стоительства объекгов,
для которьж в Нз отсутствуют параметры цены проекгньтх работ, приведены
в таблице 3.19.

1

2.

4.

250

з,33

1з.

20.

до з7 070

до 42 560

| ,7з



Приложение
к Нормативным зататам на работы

по подготовке проектной документации
для строительства сетей

инженернотехнического обеспечения
и объектов инфраструктуры, )лвержденным

приказом Министерства строительства
и жилищнокоммунального хозяйства

Российско
.Ns 3"?,+

Относительные стоимости разделов проекгной документацпи
и комплектов рабочей документацип, учтенные параметрами и норматпвамп

цепы проектных работ, приведепными в НЗ

Распределение относительной стоимости основЕьгх проектЕьтх работ
по р.вделам проектной и рабочей документации (в процентах) приведено
в таблицах 11б настоящего приложениJ{  по след/ющим рЕц} делам и подр€вделам
проеrгной и рабочей дочaментации:

 пояснительнаrI  записка (далее  ПЗ);
схема планировочной организации земельного )ластка (лалее  ПЗУ);
проект полосы отвода (лалее  I IПО);
технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Искусственные сооружения (далее  ТКР);
здания, строения и сооружениJI , входящие в инфраструктуру линейного

объекга (даllее  ИЛО);
архитектурные решения (лалее  АР);

 конструктивные и объемнопланировочные решения (ла.пее  КР);

 сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженернотехнического
обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание
технологиЕIесккх решений (лалее  ИОС):

 система электроснабжения (далее  ЭО);

 система водоснабжения, система водоотведениJI  (лалее  ВК);

 отопление и веI IтиJIяция (далее  ОВ);

 кондиционирование воздуха (далее  KOFI);

 холодоснабжение (далее  ХС);

 сети связи (далее  СС);

 система газоснабжения (да.rrее  ГС);
 технологические решения (ла: lее  ТХ);

 автоматизация (далее  Sт);
 проект организации стоительства (далее  ПОС);

 перечень мероприятий по охране окружающей среды (далее  ООС);

 мероприJIтия по обеспечению пожарной безопасности (лалее  ПБ);

 меропраятия по обеспечеЕию досц/па инвалидов (лаrrее  О.Щ4);

от < < ,Д> >
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 требования к обеспечению безопасной экспJryатации объекта капитЕuIьного
строительства (далее  БЭ);

 смета на стоительство (далее  СМ);
 мероприrlтия по обеспечению соб.rподения требований энергетической

эффективности и требований оснащеЕности зданий, строений и сооружений
приборами rlета используемых энергетических ресурсов (лалее  ЭЭ).
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Таблица относительной стоимости проектных работ
по рЕвделам проектной документации и соответствующим

КОМПЛектам рабочеЙ документации для строительства линеЙных сооружениЙ слаботочной сети, в процентах

Таблица l

лъ Объект
Вид

документации
гIз ппо ткр пос оос ltБ см

l J 4 5 6 7 8 I0
l Сооружение канализации

линейньrх сооружений
слаботочной сети

п 0,5 3,0 76,0 6,0 7ý 2,0 5,0

р 0,5 2,0 89,5 3,0 5,0

п+ р ný 2,4 84,l 4^ 2 3,0 0,8 5,0
2 Линейные сооружения

слаботочной сети
I I 0,5 3,0 79,0 1q 5,0 5,0

р 0,5 2,0 qrý ýо
п+ р 0,5 2,4 87,l з,0 2,0 5,0

3 Бронированный кабель линейного
сооружения слаботочной сети
в земле

ll 0,5 з,0 76,0 6,0 7ý 2,0 ýn
I ) 0,5 2,0 89,5 з,0 5,0

п+ р 0,5 2,4 84,1 4,2 3,0 0,8 5,0
4 Воздушное линейное сооружение

слаботочной сети, в том числе

радиосвязи

lI 0,5 2,0 78,5 6,0 6,0 2,0 50
р 0,5 1,5 88,0 5,0 5,0

п+ р 0,5 1"7 84,2 5,4 2,4 0,8 5,0

2 9
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Таблица относительной стоимости проектных работ
по разделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации

для строительства линий наружного освещения, в процентах

Таблица 2

м объект
Вид

документации
llз I I lIo ткр lloC оос I lБ см

1 2 3 4 J б 7 8 9 10

l Линия наружного
освещения воздушнм

п 0,5 2,0 77,0 6,0 7,5 2,0 5,0

р 0,5 1,0 90,5 3,0 ýп

п+ р 0,5 1,4 85,1 4,2 3,0 0,8 5,0

2 Линия наружного
освещения кабельная

п 05 3,0 76,0 6,0
,7,5

2,0 5,0

р 0,5 2,0 89,5 3,0 5,0

п+ р пý 2,4 84,l 4,2 3,0 0,8 5,0
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Таблица относительной стоимости проектных работ по разделам проектноЙ документации
и соответствующим комплектам рабочей документации для строительства линейных сооружений

сети водоснабжения, в процентах

Таблица 3

N9 объскт
Вид

докумевтации
гIз ткр гIос оос пБ см

1 2 3 1 J 6 7 ,ч 9 l0
Линейные
водоснабжения

сооружения сети п 0,5 J 0 74,0 5,0 7ý 5,0 5,0

р 0,5 2,0 87,5 5,0 5,0

п+ р оý 2,4 82,l 5,0 1п 2,0 5,0

2 Водомерные узлы линейного сооружения
сети водоснабжения на вводе

в зд: lние или сооружение

п оý 86,0 4 5 2,0 2,0 5,0

I ) 0,5 89,5 5,0 5,0

п+ р 0,5 88,l 4 8 0,8 0,8 5,0

з Узлы )^ { ета потребляемой горячей

и холодной воды
0,5 85,0 4,5 5,0 5,0

р 0,5 89,5 5,0 5,0

оý 87 

"7

4,8 2,0 5,0

4

Узел врезки и распределительные
на линейном сооружении
водоснабжения

сети

сети
I l 0,5 2,0 7,7,0 4,5 6,0 5,0 5,0

р 0,5 2,0 87,5 5,0 5,0

п+ р 0,5 2,0 83,3 4,8 2,4 2,0 5,0

5

Узел управления
дrrя обслуживания задвижек, гидрантов,

воздушников, спускников линейного
сооружения сети водоснабжения

lI 0,5 2,0
,77,0

4,5 б,0 5,0 5,0

I ) 0,5 2,0 87,5 5,0 5,0

п+ р 0,5 2 0 83,3 4,8 2,4 2,0 5,0

6 Ввод линейного
водоснабжения
(индивидуа.пьный)
(далее  ЦТП, ИТП)

сооружения сети

в ценца: lьньй
тепловой пчнкт

ll 0,5 3,0 74,0 5,0 7ý 5,0 5,0

р 0,5 2,0 87,5 5,0 5,0

п+ р 0,5 2 4 82,l 5,0 3,0 2,0 5,0

ппо

1

I I

п+ р
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Таблица относительной стоимости проектных работ по рЕвделам проектноЙ документации
и соответствующим комплектам рабочей документации цlя строительства линейных сооружений

сети водоотведения, в процентчrх

Таблица 4

,7

Ng Объект
Вид

документации
пз ппо ткр пос оос t lБ см

l 2 3 1 5 б 7 8 l0
l Линейное сооружение сети водоотведения п 0,5 3,0 1з,0 7,0 аý 7n 5,0

р 0,5 2,5 86,5 ýý ýо

0,5 2 7 81,l 6,1 3,8 0,8 ý0

2 Камера индивидуальнм (перепадная, поворотнм,
магистраJIьнzuI , распределительнм и лругие)
на линейном сооружении сети водоотведения

lI ný з,0 7з,0 7,0 9,5 2,0 5,0

р 0,5 2 5 86,5 5 5 ýо

п+ р 0,5 ,7 81,1 6,1 3,8 0,8 5,0

J .Щюкерная камера на линейном сооружении сети
водоотведения

0,5 з,0 73,0 7,0 qý 2,0 5,0

р 0,5 2,5 86,5 ýý 5,0

п+ р 0ý 71 81,l 6,1 3,8 0,8 5,0

.Щюкер через водные префады п 0,5 3,0 7з,0 7,0 as 2,0 5,0

р о5 2,5 86,5 ýý 5,0

0,5 )7 8 l l 6,1 3,8 0,8 5,0

оголовок на

водоотведения

линейном сооружении сети ll 0,5 3,0 73,0 7,0 s5 2,0 ýn

I ) 0,5 )ý 86,5 ýý 5,0

I l+ P 0,5 11 81,1 6,1 3,8 0,8 5,0

6 Пересечение сетей инженернотехнического
обеспечения с другими подземными инженерньши
коммуникациями (сооружениями)

0,5 3,0 7з,0 7,0 9,5 2,0 5,0

р 0,5 )s 86,5 55 5,0

п+ р 0,5 11 81,1 6,1 3,8 0,8 5,0

п 0,5 3,0
,75,5

7,0
,7,0

2,0 5,0Закрытый быстроток линейного сооружения сети

9

п+ р

п

lI+ P

4

5

гl
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л'q С)6ъект
Вид

документации
I I з tIпо ткр гIос оос пБ см

l 2

водоотведеяия с входной и водобойной камера} ,tи,

ОПОРаI \ rИ И УПОРаМИ

3 4 5 6 7 8 9 l0

р 0,5 ?ý 86,5 ýý 5,0

п+ р 0,5 )1 82,l 6,1 2,8 0,8 5,0
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Таблица относительной стоимости проектных работ по рЕвделам проектноЙ документации
и соответствующим комплектам рабочей документации для строительства линейных сооружений

сети теплоснабжения, в процентах

Таблица 5

N,r объект
Вид

документации
пз ппо ткр пос оос llБ см

l 2 3 1 5 6 7 ,9 l0
l Линейные сооружений сети

теплоснабжения в пенополиуретановой
(далее  ППУ) изоляции в непроходном
канале

I I з,0 75,5 7 0 7,0 2,0 5 0

р 0,5 2 5 86,0 6,0 5,0

п+ р 0,5 11 8l,8 6 4 2 8 0 8 5,0

2 Узел управления и обслуживания одной
пары задвижек на ответвлениях,
перемычкм, воздушяик{ rх, спускниках,
оборудованных электроприводами
и системой телемеханики на линейном
сооружении сети теплоснабжения

гI 0,5 з,0 80,0
,7,5

2 0 2 0 5,0

р 0,5 ?ý 85,0
,7.0

5,0

п+ р 0,5 )1 83,0 11 0,8 50

J Узел управления и обслуживания
задвижек на ответвлениях, перемьнках,
воздушникФ(, спускниках
(без электроприводов и телемеханики)
на линейном сооружеЕии сети

теплоснабжения

п 0,5 3 0 8,0 2 0 2 0 5о

р 0 5 ?ý 84,0 8,0 5,0

I I+ I ) 0,5 82,2 t i 0 0,8 0 tt 5 0

4 .Щистанционный контроль состояния
сетей инженернотехнического
обеспечения в Ппу изоляции
при проектировании линейных
сооружений сgги теплоснабжения

п 0 5 2,0 8 1,0 7 5 z 0 5 0

р 0,5 l 5 87,0 6,0 5,0

п+ р 50 | ,,7 84,6 6,6 0 8 0 8 5 0

9

0,5

0,8

79,5

2,0
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Таблица относительной стоимости проектных работ по разделам проектноЙ документации
и соответствующим комплектам рабочей документации

для строительства насосных станций, в процентах

Таблица 6

Ns Объект
вид

документации
пз пзу Ар кр

иос

пос оос пБ тБэ ээ смтх ов l]K эо Ав,г сс

I 2 3 4 J 6 7 8 l0 I l I2 lJ l4 l5 Iб l7 18 l9

l Автоматическая
насосная станция

перекачки дрена] кных
и теплофикационньrх вод
на линейном сооружении
сети теплоснабжения,

насоснzrя станция

откачки воды
при тушении пожара

на линейном сооружении
сети водоотведения

п 0,5 36,0 3,0 з,0 9 0 7 0 2,0 8,0 6,0 2,0 5,0

р 4,0 4,0 l2,0 8,5 3,0 5,0 5 0

п+ р 0,5 | 9,0 11 ) з,6 3,6 l0,8 1,9 2,6 6,2 2,4 0,8 0,2 ýо

2 Здание насосной станции
на лцнейном сооружении
сети водоотведения
поверхностньD( сточных
вод

п z,0 22,5 3,0 l8,0 8,0 6,0 2,0 5,0 2,0 0 5 0 5 5 0

р 0 5 1,0 29,5 l7,0 l7,0 qn l0,0 3,0 4 0 5,0

п+ р 0,5 1,4 17,4 3,6 17,4 lt 6 2,6 2,0 0,8 0,2 5,0

J Здание насосной станции
на линейном сооружении
сети водоснабжения,

здание насосной станции
пожаротушения
на линейном сооружении
сети водоснабжения

I I 0,5 ,о l0,0 l3,0 з4,5 2ý з,5 7,0 6,0 7,0 5,0 z,0 0,5 0,5 5,0

р 0,5 1,0 l5,0 3 з,0 4,5 4 5 l 1,0 4,0 5,0

п+ р оý l 1,8 | 4,2 зз,6 4,1 9,4 7ý 5 2 0 8 0 2 0,2 5,0

9

0,5 0,5l7,5

0,5 20,0 38,0

0,2

1,00,5 l8,0

4,0

8,4 ý, 0,226,7

8,5l3,0

2,04,11,4
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Таблица относительной стоимости проектных работ по разделам проектной документации
и соответствующим комплектам рабочей документации

для строительства ЩТП, ИТП, в процентах

Таблица 7

объект
Вид

документации
пз пзу др кр

иос

пос оос I lБ тБэ ээ смтх ов вк эо сс AI ]T

2 з J 6 7 8 9 l0 l2 l5 lб l7 l8 l9
l Тепловые пункты

отдельностоящие (I { ТП,

ИТП без учета насосов
холодной воды)

tI 0,5 l 0 6,0 36,8 з,0 з,0 9,0 2 0 8 0 2 0 3,0 2 0 | ,2 5,0 5,0

р 0,5 1,0 9,0 l5,6 39,5 , 0 J U l0,4 9,0 5 0

п+ Р 0,5 1,0 7,8 | 4,4 38,4 J 0 9,8 2,0 8,6 2,0 | ,2 0,8 0,5
,)п

5,0

2 Тепловые пункты
встроевные (ЦТП, ИТП
без учfiа насосов
холодной воды)

п 0,5 49,8 з,0 з,0 9,0
.)n

8,0 4 5 5 0 4 0 l 2 5,0 5,0

0 5 62,6 3,0 з,0 l0,4 2 0 9 0 4 5 5,0

п+ Р 0 5 3,0 3,0 9 8 2 0 4,5 2,0 1,6 оý 2,0 5 0

3 Узел учета тепловой
энергии
автоматизированный

п 0,5 бl,0 J 0 5 0 5о ýn 4,5 5,0 4,0 1,0 1,0 5 0

0,5 70,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 1,0 1,0 5,0

п+ Р оý 66,4
,lo ýn 5,0 5,0 4 5 2 0 l 6 1,0 1,0 50

N9

4

l2,5

2,0 2,0

3,0

8,6

р



ll
Таблица относительной стоимости проектных работ по р€вделам проектной документации

и соответствующим комплектам рабочей документации
для строительства подземных сооружений коллектора, в процентах

Таблица относительной стоимости проектных работ по разделам проектной документации
и соответствующим комплектам рабочей документации
для строительства диспетчерского пункта, в процентах

Таблица 8

Таблица 9

м объекг
Вид

документации
пз ппо

ткр
оос пБ пос см

тх, кр вк эо
I 2 3 1 j 6 7 8 () I0 l1 l2 l5

l Подземные сооружения
коллекторов, сооружаемые
открьrгьш способом

п 0,5 2,0 60,5 з,0 3,0 l0,0 5,0 2,0 qo 5,0

р 0,5 2,0 65,5 5,0 3,0 l0,0 9,0 5,0

п+ р 0,5 2,0 б3,5 4,2 3,0 10,0 2,0 0,8 9,0 ý0
2 ll 0,5 2,0 60,5 з,0

,lo
l0,0 5,0 2,0 9,0 5,0

р 0,5 2 0 65,5 5,0 3,0 10,0 9,0 5,0

п+ р 0,5 2,0 63,5 4,2 3,0 l0,0 2 0 0,8 9,0 5,0

N'r объект
Вид

докулrентации
пз l lзу Ар кр

иос

пос тБэ ээ см
тх ов 1] к эо сс Ав,г

l 2 3 1 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l1 lб l9
l Здание диспетчерского

пункта

дл, обслуживания
сооружений коллеrгора

п 0,5 2,0 l0,0 l2,0 35,0
,lý 1ý 6,5 1,0 5,0 7,0 5,0 2,0 1,0 1,0 5,0

l) 0,5 1,0 l 3,0 l4,0 з l,0 4,5 4,5 l 1,0 4,0 8,5 з,0 5,0

п+ р 0,5 1,4 l 1,8 | з,2 з2,6 4,1 4,1 9,2 2,8 7,| 4,6 2,0 0,8 0,4 0,4 5,0

ов

Подземные сооружения
коллекторов, сооружаемые
закрьпым способом

оос пБ

l7 I8



Таблица 10

Таблица 1l

Ng

Вид
докум
ентац

ии

пз ппо

ткр

оос lIБ пос см
тх, кр ol} вк эо

1 2 3 1 5 6 7 8 9 l0 l2 lз
2 Камеры монолитные

для сооружений
коллектора, сооружаемые
открьпым способом

п 0,5 2,0 62,5 3,0 3,0 8,0 5,0 2,0 9,0 5,0

р 0,5 2,з 6,7,2 3,0 ?п l0,0 9,0 5,0

п+ р 0,5 11 65,3 з,0 3,0 9,2 ?n 0,8 9 0 5,0

Камеры сборные

дIя сооружений
коллектора, сооружаемые
открытым способом

п 0,5 2,0 62,5 3,0 3,0 8,0 ýn 2,0 9,0 5,0

р 0,5 )1 67,2 з,0 1о l0,0 9,0 5,0

п+ р 0,5 )) 65,з 3,0 з,0 а? 2,0 0,8 qо 5,0

] ,la объект
Вид

докумен
тации

гI з ппо ] ,кр пос оос I lБ см

l 2 1 5 б 7 ,9 9

l Сооружений кабельной

электрической линии
п пý 3,0 76,0 6,0 7ý 2,0 5,0

I ) 0,5 2,0 89,5 3,0 5,0

п+ р 0,5 2,4 84,l 4,2 3,0 0,8 5,0

l2
Таблица относительной стоимости проектных работ по разделам проектной документации

и соответствующим комплектам рабочей документации для строительства диспетчерских пуltктов и камер,
сооружаемых на подземных сооружениях коллектора

и сетях инженернотехнического обеспечения, в процентах

Таблица относительной стоимости проектных работ по разделам проектной документации и соответствующим
комплектам рабочей документации для строительства сооружений кабельных линий электропередач, в процентах

объект

3

J l0
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Таблица относительной стоимости проектных работ по рЕвделам проектной документации
и соответствующим комплектам рабочей документации

для с,цроительства сетей инженернотехнического обеспечения способом закрытой прокJIадки, в процентЕlх

Таблица 12

Nл объект

Вид
доку
мент
ации

пз ткр пос оос I IБ см

l 2 , 4 5 б ,l 9 l0
l Закрыгый подземный переход сетей

инженернотехнического обеспечения,

прокJIа,дываемый методом горизонтального
направленного бурепия (дмее  ГНБ)
(бурошнековьrми установками
или установками ГНБ), методом
прессошнекового бурения

t l 0,5 3,0 75 о 7,0 ?ý 2,0 5,0

р 0,5 )ý 86,5 ýý 5,0

п+ р 0,5 11 8 1,9 6,1 3,0 0,8 5,0

z Закрытый подземный переход сетей

инженернотехнического обеспечения,

прокJIадываемый способом щитовой
проходки или микротоннелированием

I I 0,5 3,0
,75,5 ,7,0

7,0 2,0 5,0

р 0,5 2,5 86,5 ýý 5,0

п+ р 0,5 2 7 82,l 6,1 2,8 0,8 5,0

) Закрыгый подземный переход сетей

инженернотехнического обеспечения,

прокJIадываемый способом продавливания

или прокола

lI 0,5 3,0 7з,5 8,0 8,0 2,0 ýо

l) 0,5 2 5 85,0 7,0 ýо

п+ р 0,5 2,7 80,4
,7,4 1) 0,8 5,0

I lпо

7
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Таблица относительной стоимости проектных работ по рЕвделам проектной документации

и соответствующим комплектам рабочей документации для строительства сооружений электрических
трансформаторных подстанций класса напряжения б  10 кВ на номинЕuIьное напряжение

на стороне низкого напряжения 0,2З  0,69 кВ, распределительных
и секционирующих пунктов напряжением б  20 кВ, в процентах

Таблица l3

Таблица относительной стоимости проектных работ по рЕвделам проектной документации и соответствующим
комплектам рабочей документации для строительства зданий котельных, в процентах

Таблица 14

N9
Вид

документации
пз пзу Ар кр

иос

пос оос I IБ смэо ов вк

2 3 1 J б 7 8 9 l0 ll l2 l4
l Сооружения трансформаторных

подстанций, распределительные
и секционир} ,ющие пункты

I I 0,5 4,0 ýý l9,0 47,0 1,0 1,0 5,0 6,0 6,0 5,0

р 0,5 з,0 8,0 25,0 50,0 1,0 1,0 6,5 5,0

П+ р оý з,4 7,0 22,6 48,8 1,0 1,0 ýо 2,4 2 4 ý0

лъ объект
Вид

документации
пз пзу лр кр

иос

пос оос I IБ тБэ ээ
тх ов l} K сс двт

1 2 3 4 5 б 7 8 9 l0 l] l2 l4 l5 Iб l7 l8 l9
Здание

котельной
lI 0,5 1,0 4,4 l 3,6 з з,5 2,9 2,9 l0,2 1,0 l0,0 6,0 5,0 2,0 1,0 1,0 5,0

р os 1,0 8,0 18,0 34,0 2,9 )Q l0,4 1,0 l l,з 5,0 5,0

п+ р 0,5 1,0 6,6 | 6,2 33,8 2,9 2,9 l 0,3 1,0 l0,8 5,4 2,0 0,8 0,4 0,4 5,0

объект

lз

см
эо

l
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Таблица относительной стоимости проектных работ по разделам проектной документации

и соответств)r'ющим комплектам рабочей документации
для строительства дизельных электостанций, в процентах

Таблица относительной стоимости проектных работ по рЕвделам проектной документации
и соответствующим комплектам рабочей документации

для строительства воздушных линий электропередач, в процентах

Таблица 15

Таблица 16

лъ С)бъект
Вид

документации
пз пзу Ар кр

иос

пос оос пБ тБэ см,гх ов вк эо

1 2 3 1 5 6 8 9 l0 ll l2 lз I1 lб I7 l8 l9
l ,Щизельные

электростанции
п 0,5 1,0 4,4 l з,6 33,5 )q )q l п) 1,0 l0,0 б,0 5,0 2,0 1,0 1,0 5,0

р 0,5 1,0 8,0 l8,0 34,0 )о ,)о
l0,4 1,0 l l,з 5,0 5,0

0,5 1,0 6,6 l6,2 33,8 2,9 )а l 0,3 1,0 l0,8 5,4 2,0 0,8 0,4 0,4 5,0

Ns объект
Вид

доку} лентации
пз ппо ткр lloC оос пБ см

l 2 J 4 J б 7 ,Y l0
l Воздушные линии

электропередачи
I I 0,5 2,0 78,5 6,0 6,0 2,0 5,0

[ ) 0,5 1,5 88,0 5,0 ýп

П+ Р 0,5 1,7 84,2 5,4 2 4 0,8 5,0

сс Авт ээ

7 l5

п+ р

9


